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A. VODOVOD
AO. VSEOBECNE

Projekt feSi stavebni Upravy a pfistavbu objektu, rozvody pitné studené vody (S), pfipravu pitné teplé
vody (TV) a rozvody pitné teplé vody (T) a pfipravu teplé vody ve sportovnich kabinach, bytové jednotce
spravce aredlu a klubovné v obci VyZzlovka.

Navrzené vnitfni rozvody vodovodu budou napojeny v technické mistnosti na rozvod studené vody, ktery
navazuje na stavajici vodovodni pfipojku. Pfipojky nejsou predmétem feSeni tohoto projektu. Objekt
bude napojen na vefejny vodovod pfes stavajici vodovodni pfipojku.

Projekt byl zpracovan na zékladé stavebnich podkladd (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé
konzultaci s investorem a projektantem.

Al. UVOD
V objektu jsou na rozvod vody pfipojeny nasledujici zafizovaci predméty:

klozet kombi

umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii
sprcha s nasténnou sprchovou baterii
kuchyrisky dfez

automatickd pracka

mycka nadobi

333333

Projekt vodovodu FfeSi kompletni rozvody pitné studené vody a rozvody pitné teplé vody k zafizovacim
predmétim a pfipravu pitné teplé vody.

A2. MNOZSTVi POTREBY PITNE VODY
Vypocet potfeby vody dle vyhlaSky Vyhlaska 120/2011 Sb. — provadéci predpis k zdkonu 274/2001 o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu: dle smérnych Cisel 35 m3/os.rok — byt, 8 m3/sménu.rok

— klubovna, 20 m3/os.rok — kabiny.

Bilance potfeby vody pro rodinny diim:

pocet osob — byt spravce: 3 osoby

pocet osob — klubovna: 20 osob

pocet osob — kabiny: 33 osob

smérné c&islo spotfeby vody — byt: 35 md/os za rok

smérné ¢&islo spotfeby vody — klubovna: 8 m3/sménu.rok

smérné cislo spotfeby vody — kabiny: 20 m3/os.rok (uvazuji provoz 75 dni/rok)
ro¢ni spotfeba vody: 3x35+5x1+20x33x(75/365) = 260 m3/rok
primérna denni potfeba vody: 712 l/den = 0,008 I/s

maximalni denni potfeba vody 712x1,5=1068 |/den = 0,012 I/s

A3. VODOMERNA SESTAVA

Vodomeérna sestava je stavajici, nefesi se.
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A4. VNITRNI VODOVOD
A4.1. Technické feSeni

Do objektu je voda privedena stévajici vodovodni pfipojkou z vefejného vodovodu venkovnim potrubim.
Voda je zavedena do technické mistnosti. Rozvod vody je veden v k elektrickym ohfivacim vody. Odtud
vedou rozvody k jednotlivym spotfebic¢iim. Pro bytovou jednotku spravce je navrZzen samostatny
elektricky ohfiva¢ vody u mistény v koupelné. Méfeni pro spotfeby vody provoz klubovny a bytové
jednotky bude pomoci podruznych vodoméra.

Rozvody pro pfipojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétd jsou vedeny v drazce ve zdech nad podlahou
nebo v podlaze v soub&hu s rozvody UT pro télesa.

Ve 2.NP bude SV napojena na ohfiva¢ vody TO 15 IN o objemu 15 |, dale bude provedeno napojeni
stavajici potrubi SV a TV.

VesSkeré vodovodni potrubi je provedeno z trubek polypropylenovych HOSTALEN s tlakovou odolnosti
PN 16 v profilech 16 mm az A32 mm (DN 15 aZz DN 25). Potrubi se spojuje polyfuznim svafovanim
s nerozebiratelnymi spoji. Potrubni rozvod vody je veden k jednotlivym zafizovacim pfedmétim ve zdi
nad podlahou nebo je veden v konstrukci podlahy. Po celé délce jsou potrubni rozvody izolovany
tepelnou izolaci MIRELON PRO — navleky na bazi polyetylénu. Pro rozvody studené vody, teplé vody
s tepelnou izolaci t = min. 9 mm. Sklon potrubnich rozvodi je min. 0,3 %. V podlaze je potrubi poloZeno
bezespadové.

A4.2. Armaturové baterie, armatury

Armaturové smésovaci baterie jsou ve standardnim provedeni. Armaturové baterie jsou navrzeny pakoveé
ve stojankovém provedeni, pro sprchu a vanu v nadsténném provedeni. Splachovéani klozetu je navrZzeno
nadrzkovym splachovacem, pfivod vody je ukoncen pfimym ventilem, ktery je soucasti splachovaci
nadrzky. Pfipojeni pracky je pomoci podomitkové zapachové uzévérky pro pracky v kombinaci
s pfipojenim rozvodu vody.

Jako uzavéry na potrubi jsou pouzity teflonové kulové kohouty ve standardnim provedeni.
A4.3. P¥iprava teplé vody

Pro kabiny budou vyuZity stavajici elektrické ohfivace vody, které budou umistény v technické mistnosti.
Pro bytovou jednotku spravce aredlu je navrzen samostatny elektricky ohfiva¢ vody u mistény
v koupelné. NavrZen je elektricky zavésny ohfiva¢ OKCE 125 o objemu 125 | s vestavénym topnym
télesem (vyrobce DZ Drazice). V klubovné bude instalovan pritokovy ohfiva¢ se zasobnikem 10 I.

PFipojeni ohfivac¢e na vodni strané:

SV - bezpecénostni skupina (kulovy kohout DN 20, pojistny ventil DN 20, zpétna
klapka DN 20, vypoustéci kohout DN 10)

TV- kulovy kohout DN 20

A5. ZKOUSKY VODOVODU
Po skoné&eni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 73 6660 Vnitfni vodovody.

Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.
Dalsi udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové ¢asti.
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B. KANALIZACE
BO. VSEOBECNE

Projekt feSi stavebni Upravy a pFistavbu objektu, odvod splaskovych vod ve sportovnich kabinach, bytové
jednotce spravce aredlu a klubovné v obci VyZlovka. Projekt FeSi pouze pfizemni ¢ast objektu.

Objekt bude napojen na novou jimku odpadnich vod.

Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podkladd (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé
konzultaci s investorem a projektantem.

Navrzené vnitfni rozvody splaskové kanalizace budou napojeny na jimku odpadnich vod. Destové vody
jsou napojeny do destové kanalizace.

B1. UVOD
V objektu jsou odvodnény nasledujici zafizovaci predméty:

klozet kombi

umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii
sprcha s nasténnou sprchovou baterii
kuchynsky diez

automatickd pracka

mycka nadobi

3333335

Projekt kanalizace feSi kompletni rozvody odpadniho potrubi pro pfipojeni zafizovacich pfedmétt a
odvodnéni stfechy objektu. Jedna se o vnitfni leZzaté svody kanalizace, vnitfni svislé vétraci potrubi a
pFipojovaci odpadni potrubi.

B2. MNOZSTVi ODPADNICH VOD
Vypocet potfeby vody dle vyhlasky VyhlaSka 120/2011 Sb. — provadéci predpis k zdkonu 274/2001 o
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu: dle smérnych isel 35 m3/os.rok — byt, 8 m3/sménu.rok

— klubovna, 20 m3/os.rok — kabiny.

Bilance potreby vody pro rodinny dim:

pocet osob — byt spravce: 3 osoby

pocet osob — klubovna: 20 osab

pocet osob — kabiny: 33 osob

smérné ¢&islo spotfeby vody — byt: 35 md/os za rok

smérné cislo spotfeby vody — klubovna: 8 m3/sménu.rok

smérné cislo spotfeby vody — kabiny: 20 m3/os.rok (uvazuji provoz 75 dni/rok)
ro¢ni spotfeba vody: 3x35+5x1+20x33x(75/365) = 260 m3/rok
primérna denni potfeba vody: 712 1/den = 0,008 I/s

maximalni denni potfeba vody 712x1,5=1068 I/den = 0,012 I/s

B3. VNITRNI SPLASKOVA KANALIZACE

Pro odkanalizovani objektu jsou navrzeny lezaté svody, do kterych jsou pfipojeny pomoci pfipojovaciho
potrubi odpady od jednotlivych zafizovacich pfedmétl. Rozvody pro pfipojeni jednotlivych zafizovacich
predmétl jsou vedeny prevazné v drazce ve zdech nebo v instalacnich pfickach v minimalnim spadu 3%
smeérem ke stoupackam.
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Pro upevnéni trubek ve zdi se pouziji trubni objimky s elementy zvukové izolace.
B3.1. Pfipojovaci potrubi

Rozvody pro pfipojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétl jsou vedeny v drdZce ve zdech v instalacnich
pfizdivkach, za nebo pod zafizovacimi pfedméty pfi podlaze v minimalnim spadu 3% smérem ke
stoupacce nebo v konstrukci podlahy v min. spadu 2%. Zazdéné potrubi je opatfeno izolaénimi navieky
na bazi polyetylénu s tl. sttny 5 mm. Pro upevnéni trubek ke zdi jsou pouZity trubni objimky s elementy
zvukové izolace.

B3.2. Stoupaci potrubi

Odpady od jednotlivych zafizovacich predméti jsou pfipojeny do odpadnich stoupacéek, které jsou
provedeny z hrdlovych trubek polypropylénovych HT. Svislé stoupaci potrubi je vedeno v drézce ve zdi
rodinného domu. Na stoupackach jsou v suterénu na potrubi osazeny distici tvarovky.

Po celé délce je svislé stoupaci potrubi izolovano zvukovou izolaci na bazi polyetylénu s tl. stény min. 13
mm. Pro ukotveni potrubi HT slouzi pevné a volné ocelové objimky s pryZovou vystelkou (sniZuji pfenos
hluku na konstrukci). Objimka musi vzdy odpovidat vnéjSimu priméru potrubi. Je zakdzano pouzivat
ocelové haky a pasky z mékéeného PVC.

NefeSi se, jedna se o jednopodlazni objekt.

B3.3. Vétraci potrubi

Odvétrani odpadniho potrubi je zajiSténo kanalizaCnimi stoupackami vyvedenymi nad stfechu objektu,
které jsou ukonceny ventilacni hlavici, ostatni stoupacky jsou ukonceny pfivétravacim ventilem nebo
zatkou.

B3.4. leZzaté svody

Odpady od jednotlivych zafizovacich prfedmét jsou svedeny do jimky potrubim z hrdlovych trubek
z tvrdého PVC KG pod podlahou 1.NP rodinného domu. Potrubi je vedeno v minimalnim spadu 2%
a v hloubce s minimalnim krytim 300 mm (pod podlahou) nebo 1000 mm (v zemi) smérem k jimce
odpadnich vod.

B3.5. Zafizovaci predméty

Pro osazeni zafizovacich prfedméti se pocita s produkty tuzemské vyroby spliujici poZadovany
uZivatelsky komfort.Jako zafizovaci pfedméty bude pouZzita sanitarni keramika ve standardnim provedeni
(umyvadla, dfezy, klozet kombi, bidet), sprchova vani¢ka, vana.VSechny zafizovaci pfedméty maji
osazeny zapachové uzavirky.

B4. DESTOVA KANALIZACE

Destové vody jsou napojeny do destoveé kanalizace.
Destova voda ze stfechy bude svedena podokapnimi zlaby do stavajiciho odpadu vedeného po fasadeé.

B6. NAVRH ZUMPY
Objekt bude napojen na novou jimku odpad. vod. Vypo&et velikosti Zumpy je proveden dle CSN 75 6081.

Zakladni tdaje:

Pocet pfipojenych obyvatel EO: 3 EO
Specificka pramérna denni spotfeba vody, q - byt: 0,1 m3/os.den
Specificka primérna roéni spotfeba vody, g- klubovna, kabiny: 143 m3/rok
Casovy interval vyprazdfiovani Zumpy, t: 14 dni
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Vypocet:
V= 14x0,1x4 + (143/365) x 14
V=9,7m?3

Navrh objemu Zumpy je 9,7 m® s nutnosti vyvazeni cca jednou za 14 dni. Navrzena bude Zelezobetonova
vodotésna jimka o objemu 10 m?3, kterda ma poklop Sachty s protizadpachovym Sroubovanym uzavérem,
vnitfni plochy jsou opatfeny dvojitou vrstvou hydroizolacni hmoty.

B5. ZKOUSKY KANALIZACE

Po skonceni praci se provedou prislusné zkousky dle CSN 75 6760 Vnitini kanalizace. Potrubi budou
ulozena ve vykopu podle zdsad uréenych CSN 73 60 05.
DalSi Udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové casti.
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D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE

D.1.4.2-01 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.2-02 ELEKTROINSTALACE 1.NP
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D.1.4.2-01 TECHNICKA ZPRAVA — ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDE
ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODU

OBSAH:

1. UVOD

- 1.1 VSeobecné
- 1.2 Seznam norem a jinych dokumentd vyuzivanych pro navrh a realizaci stavby

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE ELEKTROINSTALACE
- 2.1 Napétové soustava:
- 2.2 Ochrana pred Urazem el. proudem
- 2.3 Vngjsi vlivy

3. ENERGETICKA BILANCE

- 3.1 Bilance spotieby objektu
- 3.2 Predpokladana spotfeba el. energie na zakladé provoznich hodin
- 3.3 Méreni elektrické energie

4. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTUTU

5. ZPUSOBY TECHNICKEHO RESENI
- 5.1 Napajecich rozvodi od napojeni na rozvodnou sit
- 5.2 Nahradnich zdroju véetné zalohovych rozvodu
. 5.3 Osvétlovaci soustavy véetn& ovliadani CSN 33 2130 ed.2

6. POPIS TECHNICKEHO RESENi ZASUVKOVYCH ROZVODU
- 6.1 Zasuvkovych rozvodu
- 6.2 Napojeni technologickych celki
- 6.3 ZpUsob uloZeni kabelového nebo jiného vedeni vici stavebnim konstrukcim
- 6.4 Ochrana proti prepéti
- 6.5 Prostupy rozvodu

7. POPIS ZPUSOBU A PROVEDENI UZEMNENI A BLESKOSVODU VEETNE PROVEDENI
UZEMNOVACI SOUSTAVY

- 7.1 Popis zpUsobu a provedeni uzemnéni a bleskosvodu véetné provedeni uzemnovaci soustavy
- 7.2 Uzemnéni uvnitf budovy, ochranné pospojeni
- 7.3 Hromosvod a uzemnéni u objektu
8. ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNI CAST
- 8.1 Zdravotni opatfeni

- 8.2 Bezpecnost prace

13. ZAVER



STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU, p.&.gt. 471, p.&. 339/14, k.0. VYZLOVKA, SPORTOVNI
KABINY SE ZAZEMIM, &.p. 172, — Obec VyZlovka, NaNavs 57, 281 63 VyZlovka

1. UvoD

1.1 V8eobecné
Projektova dokumentace pro povoleni stavby fesi vnitfni silnoproudou elektroinstalaci. Provoz klubovny
je stavajici, nefeSi se.V navaznosti na napojeni vyvodl pro technologie dle vyhl. MMR ¢&. 499/2006 je
soucasti této provadéné dokumentace:

- vnitfni rozvody elektroinstalace silnoproud 1.NP

Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podklad(l (stavebni vykresy M 1:100) a na zéakladé
konzultaci s investorem a projektantem.

1.2 Seznam norem a jinych dokumentt vyuzivanych pro navrh a realizaci stavby

Vyhlaska €. Nazev nafizeni
CSN 33 2130 ed.2 Elektricke instalace nizkeého napéti - Interiér elektrickych obvodu
CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1. Zakladni aspekty, zakladni

charakteristiky, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace v budovéach - Cést 4: Bezpe&nost - Kapitola 43: Ochrana
proti prepéti

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace v budovéach - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace v budovéach - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych

zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych obvodech

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych z afizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného

pospojovani
CSN 34 2300 Predpisy pro vnitfni obvody komunikacnich systémi
CSN 34 7402 Navod k pouziti kabell nizkého napéti a vodici
CSN 38 0810 Pouziti ochran proti pfepéti v elektrizacni soustavé
CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN fady 50 174  Informaéni technologie - Instalace kabelovych okruhti

Zakon €. 174/1968 Sh. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezp. prace, ve znéni pozd. predpist

Zakon €. 22/1997 Sb.  Z&akon o techn. poZadavcich na vyrobky v plathném znéni pozdéjSich pfedpisu

Z&kon €. 185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont v aktualnim znéni
pozdéjSich predpisu

Z&kon €. 183/2006 Sb. Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném
znéni pozdéjSich predpisu

Vyhl. €. 50/1978 Sb. VyhlaSka o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v platném znéni pozdéjSich
predpisU

Vyhl. €. 48/1982 Sb. Vyhlaska o bezpeé&nosti Ceské prace GFadu, ktery formuluje zakladni
pozadavky na bezpec¢nost prace a bezpecnost technickych systému v
soucasném znéni pozdéjSich predpist

Vyhl. €. 381/2001 Sb.  Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi, které se vyznacuje Katalog odpadu,
Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadd v sou¢asném znéni
pozdéjSich predpisu

Vyhl. €. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb v platném znéni pozdéjSich predpisu

Vyhl. €. 23/2008 Sb. VyhlaSka o technickych podminkach pozarni bezpeénosti staveb v
soucasném znéni pozdeéjsich predpisu

Naf. vlady €. 378/2001 Sbh. Nafizeni vlady, Ze uvedené podrobné pozadavky na bezpecny provoz

a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroje a nastroje v
soucasném znéni pozdéjSich predpisu

Vyhl. €. 268/2011 Sb.  Vyhlaska, kterou se méni vyhlaSka €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach

pozarni ochrany budov
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2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE ELEKTROINSTALACE
2.1 Napétova soustava:

TN-C 3+PEN , 400V/230V, 50 Hz stf, napajeni objektu rozv. z elektromér. rozvadéce

TN-S, 3+PE+N, 400V/230V 50 Hz stf. vnitfni instalacni rozvody

TN-S, 1+PE+N, 230V, 50 Hz stf instalacni rozvody

Pfechod na soustavu TN-S bude proveden v nové instalovaném rozvadéci vm. ¢.1.01 a 1.10

2.2 Ochrana pred Urazem el. proudem

- Zakladni (normalni) — Izolaci Zivych &asti, kryty, zabranami i polohou

- Ochrana pfi poruSe (doplnénd) — Automat. odpojenim od zdroje a doplhkovym pospojovanim

- ZvySena ochrana je navrZzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chréni¢i. Proudové
chréniCe s AI<30mA budou navrZzeny pro zasuvkové vyvody na pracovistich, kde lze
predpokladat pouziti elektrickych pfedmétu tfidy I, pro zasuvkové vyvody, které budou slouZzit pro
pfipojeni spotiebicl pouZivanych ve venkovnim prostiedi, pfipadné kde si to vyzada zadavatel
technologie a v prostorech se zvySenym nebezpecim Urazu elektrickym proudem. A pro
zasuvkové okruhy se zasuvkami pro vSeobecné pouziti, pfistupné laikim. V prostorach se
zvySenym nebezpe¢im uUrazu elektrickym proudem (mistnosti s odtokovymi kandly) bude
provedeno i mistni ochranné pospojovani.

- Ochrana pted atmosférickymi vlivy dle CSN 62 305.

2.3 Vnéjsivlivy
NavrZzend elektrickd instalace musi svym krytim odpovidat uréenému prostredi. V pfipadé uvedeni
rozdilného stupné kryti v protokolu o uréeni prostfedi a vykresové dokumentaci plati vzdy vyssi (daj.
AA7 AB7 AC1 AD4 AD5 AE3 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AN2 AP1 AQ2 AR2 AS2 BA1 BA2 BA3 BA4 BC2
BD1 BE1 CAl1 CB1
3. ENERGETICKA BILANCE

3.1 Bilance spotieby objektu

Spotr. kabiny a bytové jednotka Pi (kW) Ps(kw)
Elektr. Sporak 8,0

Pracka 4,0

Susicka 0,0

Mycka 2,0

Mikrovinka 2,0

Trouba 4,0

Osvétleni 2,5

Ostatni z&s. Okruhy 4,0

Celkem 26,5 0,6 15,9
Technologie UT, VZT

VZT 0,1

uT 2,3

Celkem 2,4 0,7 1,7
Celkové instalovano 28,9 kW

Celkové vypoctové zatizéni (soudobgé) 17,6 kW

Rezerva pro napojeni stav. objektu 11,3 kW

Hlavni jiSténi 32/3/B A - stavajici
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3.2 Pfedpokladana spotieba el. energie na zakladé provoznich hodin
V tomto stupni PD neni pocitano,
3.3 Méreni elektrické energie

Elektromér bude osazen u na fasadé. Pro méreni elektrické energie provozu kabin bude proveden
podruzny elektromér umistény na chodbé v mistnosti €. 1.10.

4. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTUTU

Objekt bude napojen z kabel. rozvodd distribuéni soustavy. Z pripojkové skfiné bude napojen
elektromérovy rozvadéc s predpokladanym hlavnim jisténim 32A/3 (pfimé méreni). Pfivod bude ukonéen
v rozvodnici jiSténi. Z ni budou napojeny silnoproudé rozvody — osveétleni a zasuvkové rozvody.
Kompenzace neni v tomto stupni projektové dokumentace feSena.

5. ZPUSOBY TECHNICKEHO RESENI
5.1 Napajecich rozvodd od napojeni na rozvodnou sit’

Z divodu navySeni pozadavku na instalovany pfikon bude tfeba provést vyménu vnitfniho zapojeni
elektromérového rozvadéce. PoZzadavek o navySeni si poda u pfislusného distributora investor. Bude
provedena revize o zplUsobu uloZeni stavajiciho napéjeciho vedeni (stavajici distri. rozvody dodavatele
energie), zda vyhovuje navy3eni vykonu. Pro rozboc€eni svételnych a zasuvkovych okruh budou pouZzity
pfistrojové krabice pomoci wago svorek.

5.2 Nahradnich zdrojl véetné zalohovych rozvodu

Stupen zajisténi dodavky elektr. energie stuperi 3 dle CSN 34 1610.
Dodavka elektrické energie bude zajisténa z distribu¢ni sité NN
druhy napajeci zdroj (zalohovany) neni soucasti této dokumentace

5.3 Osvétlovaci soustavy véetné ovladani CSN 33 2130 ed.2

Osvétleni (intenzita) bude provedeno dle CSN 73 4301:

- Méné frekventované komunikace 20 Ix

- Frekventované komunikace, zvySeny pohyb osob 100Ix

- Komunikace v pokojich 75 Ix

- Koupelny a WC 200 Ix
Osvétleni je navrzeno svitidly zdroji, v PD je uvazovano s obecnym svételnym zdrojem definitivni typy
svitidel je tfeba nechat odsouhlasit investorem. V projektu navrZzené typy respektuji poZadavky na
ovladani a intenzitu osvétleni.
Osvétleni je navrzeno v souladu s pozadavky CSN 33 2130 ed 2:

- 5.6 Obvody pro osvétleni spole¢nych komunikaci

- 5.6.1 Osvétleni pro jednotlivé prostory se navrhuje podle prislusnych norem a hygien. predpisu.
Pro osvétleni obytnych budov plati CSN 73. Pro nouzové osvétleni plati CSN EN 1838 a CSN 730802.
Svételné rozvody budou provedeny v soustavé TN-S kabely CYKY 3-5Cx1,5. Pro ovladani osvétleni
budou pouZity spinace a prepinace. Kabelové vedeni bude uloZzeno v podlaze v ochrannych trubkach a
v betonu (trubkovani neni soucasti této PD).
Spina¢e budou osazeny do vysky 105 cm (stfed krabi¢ky) nad Urovni podlahy 15 cm od Spalet. V PD
neni pocitano s viceramecky, typy pfistroja urci investor.
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6. POPIS TECHNICKEHO RESENi ZASUVKOVYCH ROZVODU
6.1 Zasuvkovych rozvodl

Zasuvkové rozvody budou provedeny v soustavé TN-S. Rozmisténi a poc¢ty zadsuvek budou provedeny
dle rozmisténi v pldorysech projektové dokumentace — Elektroinstalace silnoproud dle jednotlivych
podlaZi. Umisténi zasuvek se predpokladaji zasuvky a to ve vySce 20 cm na osu zasuvky. Pro zasuvky
230V bude pouzit kabel CYKY 3C x 2,5 mm2. Zasuvkové rozvody budou provedeny jako skryté (v
podlaze v ochrannych trubkach a v betonu v ochrannych trubkach) trubkovani pro ulozeni zasuvkovych
okruhG neni sougasti této PD. Okruhy zasuvek budou dle CSN pfipojeny pfes proudovy chrani¢ 30 mA.
Vyvody pro zasuvkové okruhy budou z rozvodnice jiSténi vedeny spodem a uloZzeny v podlaze. K
jednotlivym zasuvkovym vyvodim bude trasa svedena z podlahy k pfistroji. Na jeden zasuvkovy okruh
bude napojeno max. 10 zasuvkovych vyvod(, pfiéemz dvouzasuvka se pocita za jeden vyvod.

V rozvodnici jiSténi je pocitano s rezervou pro napojeni vyvodu sporaku, napojeni vyvodu pro kuchyrské
spotfebiCe. Investor uréi v prostoru mistnosti kuchyné, kde budou vyvody instalovany, pfipadné
koordinovat vyvody s vyrobce kuchynskeé linky.

6.2 Napojeni technologickych celk

Pro napojeni technologii — UT — Bude feSeno dodatecnymi poZadavky vyvod pro napojeni kotle na
pelety a krbovych kamen s vyménikem podle upfesnéni dodavatelem. Elektro silnoproud zajisti silové
napojeni zdroji tepla. Dokumentace nefeSi méfeni a regulaci, ktera bude ohledné pozadavkl doplnéna
dodavatelem UT.

Pro napojeni VZT — Nebyly do této PD dany pozZadavky, vyvody a kabelaz véetné ovlddani budou
doplnény dodavatelem technologie VZT.

6.3 Zpusob ulozeni kabelového nebo jiného vedeni viéi stavebnim konstrukcim

Jednotliva kabelova vedeni budou uloZzena ve zdech nebo v podlaze v ochrannych trubkach a v betonu v
ochrannych trubkach ulozeni v betonu vertik. a svisl. vedeni nutno konzultovat se statikem. Pro ulozeni
budou pouzity ochranné trubky do betonu a pfistrojové krabice (napf. Kopos) trubkovani neni soucasti
této PD.

6.4 Ochrana proti prepéti
Kombinovany prvni a druhy stuper bude realizovan v rozvodnici jisténi RD1 . Treti stupef ochrany proti
prepéti neni navrzen. Instalace pfepétovych ochrannych systémd musi byt v souladu s CSN 33 2000-4-

443 v RD bude instalovan svodi¢ bleskovych proudud a prepéti- bleskojistka(SPD) typ T1+T2(t. ,B“ a ,C",
v rozvodnici bude proveden propoj pfimo pfipojeny na HOP a stavebni zemnici systém.

6.5 Prostupy rozvodu

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tésnénim, které musi vykazovat poZarni
odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce, kterou prostupuje maximalné vSak 90 minut.

7. POPIS ZPUSOBU A PROVEDENI UZEMNENI A BLESKOSVODU VCETNE PROVEDENI
UZEMNOVACI SOUSTAVY

7.1 Popis zplsobu a provedeni uzemnéni a bleskosvodu véetné provedeni uzemmnovaci
soustavy

Bleskosvody
Nefesi se.
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7.2 Uzemnéni uvnitf budovy, ochranné pospojeni

Zakladni ochrana bude provedena samo&innym odpojenim od zdroje dle pozadavku CSN 33-2000-4-41
ed.2. Ve vybranych prostorech (koupelnéch, tech. Mistnostech atd.) bude pak zvySena o pospojovani.
Vodivé ¢asti budou pospojeny CY4 (CY6). V objektu bude u rozvodnice RD umisténa hlavni ochranna
pfipojnice HOP. Na HOP bude napojeno pospojeni technologii. Zemni odpor vytvorené spolecné
uzemnovaci soustavy nesmi pfesahnout hodnotu 2.

7.3 Hromosvod a uzemnéni u objektu
Neresi se.
8. ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNI CAST
8.1 Zdravotni opatfeni

Vzduchotechnicka zafizeni — Zaruci pfi provozu zvySeni zdravotné nezivadného prostredi a zvySeni
komfortu ovzdusi.

Hluk a chvéni — Dle nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. — o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢€inky hluku a
vibraci jsou dle pfilohy €. 5 povazovany za nechranéné mistnosti staveb socialni pfisluSenstvi (zachody,
koupelny, komory), Satny, archivy atd. Pro stanoveni ekvivalentni hladiny hluku byly pro vypocet brany
hodnoty: Hladina hluku ventilatord, vzduchotechnickych jednotek, zdroji energie — stanoveno vyrobcem
nebo dodavatelem Dle tohoto nafizeni budou v dalSich fazich projektové dokumentace navrZena
opatfeni pro Gtlum hluku na sani i vytlaku z vétracich jednotek smérem ven z budovy i uvnitf budovy a
pfipadné potfebné Gtlumy hluku dalSich zafizeni, ktera mohou hluk zpasobovat.

8.2 Bezpeé€nost prace

PFi praci a manipulaci se vzduchotechnickymi, vytapécimi ¢i chladicimi zafizenimi je nutno dodrzovat
vSechny platné predpisy o bezpecnosti prace a dale ndvody o obsluze a Udrzbé obsazené v tomto a
navaznych projektech a v normach jednotlivych vyrobcu a dodavatell vzduchotechnickych, vytapécich €i
chladicich zafizeni. Déle je nutno zajistit:
- zemnéni jednotlivych elektro zafizeni
- blokovani jednotlivych stroju pfi opravach a udrzbé
- manipulaci s elektrickou instalaci provadét jen odborné kvalifikovanymi pracovniky, zabyvajici se
¢innosti na elektrickych zafizenich dle vyhlasky €. 50/ 1978 Sb.
- dodrzeni norem CSN pro elektrickou instalaci
- periodickou kontrolu zavés(i vodnich rozvodu, zvlasté v mistech s nebezpecim kondenzace
a bezpecny pristup ke vSem zafizenim
- periodickou kontrolu loZisek elektromotoru, ventilatora, ¢erpadel, kompresor(, expanznich nadob
apod.
- kontrolu funkénosti uzaviracich, regulaénich armatur
- periodickd prikazna kontrola (osobami s prikaznou odpovidajici kvalifikaci dle vyhlasek)
pojiStovacich armatur, tlakovych nadob a v3ech tlakovych zafizeni vyskytujicich se
Vv havrZzeném a realizovaném zatizeni
- pfivypadku dodavek elektrické energie vybaveni obsluhujiciho personalu ruénimi
elektrickymi svitilnami
- pfimontézi, obsluze a udrzbé zafizeni dodrZzovani bezpecnostnich opatfeni ve smyslu
vyhlasky CUBP/ 1982 Sbh. a CSN 50 110-1ed.2. Toto provadét jen s pracovniky s kvalifikaci
alespon dle § 5 vyhl. 50/ 1978 Sbh. a vysSi
- zakryti vSech rotujicich ¢asti stroji. Tyto kryty nesmi byt pfi provozu odniméany
- natfeni vSech krytd rotac¢nich strojii bezpe€nostnim oranzovym natérem
- natfeni bezpec¢nostnich mist, zazenych prdchodd ( pod 1,1 m ) a podchodi ( pod 2,1 m)
podle vyhlasky CUBP &. 48/ 1982 Sb. Zlutodernymi pruhy
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9. ZAVER

Tato dokumentace ve stupni pro provedeni stavby obsahuje vesSkeré nalezitosti, které dle zakonnych
ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavki( na tento projektovy stupefi musi obsahovat. Dana technicka
zprava popisuje feSeni napajeni objektu ze sité NN, vnitfni napajeni a rozvody NN v objektu. VeSkeré
navody k obsluze, k Udrzbé a pokyny k montazi dodaji jednotlivy dodavatelé prislusSnych zafizeni. Dana
technickda zprava je soucésti projektové dokumentace a je nedilnou soucasti projektové dokumentace. V
pfipadé pouZiti k jinym ucelim, neZ bylo uvedeno, nebere zhotovitel projektu zaruky za projekt.
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D.1.4.3 VYTAPENI

D.1.4.3-01 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.3-02 VYTAPENI 1.NP
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F.5.01 TECHNICKA ZPRAVA — VYTAPENI
OBSAH:

1. UvOD

- 1.1 VSeobecné

- 1.2 Tepelné pohoda, tepelné ztraty
2. NAVRH RESENI

- 2.1 Zdroj tepla

- 2.2 Otopny systém

- 2.3 Systém pfipravy teplé vody

- 2.4 Ovladani, regulace a méfeni

- 2.5 Potrubi a izolace

- 2.6 Otopna télesa
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1. UvOoD
1.1 VSeobecné

Projekt feSi stavebni Upravy a pristavbu objektu, vytdpéni a pfipravu teplé vody (TV) ve sportovnich
kabinach a bytové jednotce spravce areélu v obci VyZlovka. Projekt feSi pouze pfizemni ¢ast objektu.

Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podkladd (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé
konzultaci s investorem a projektantem.

Projekt se zabyva navrhem otopnych ploch a navrhem pfipravy teplé vody.
1.2 tepelnd pohoda, tepelné ztraty
Vypoétové parametry:
- vypoctovéa vnéjsi teplota: -15,0°C

- vnitini teploty stanovi CSN 06 02 10 a jiné smérnice
- tepelné technické vlastnosti dle CSN 73 0540 — navrzené konstrukce

- délka topného obdobi 245 dni
- pramérna tepl. za top. sezénu +3,9°C
- Teplotni oblast (vnéjSi navrhova teplota) Te:  -15.0 °C
- Primérna vnitfni teplota v objektu Ti,m: 20,0 °C

- korekéni €initel zohl. roéni kolisani tepl. F,gl: 1,45

- Pocet podlazi: 3

- Objem vytapénych ¢asti budovy V: 5322 m?3
- Obal. plocha ve styku se zeminou Ag: 177,4 m?

Vnitini klima déle navrhovéano na teploty:
Obytné mistnosti, WC, pfedsiné, Satny - byt 20°C

Koupelny, sprchy — byt, kabiny 24°C
Technicka mistnost, chodby, sklady - kabiny 15°C
Satny - kabiny 22°C

Profese vytapéni pfipojuje otopné plochy — ocelové deskové radiatory a ocelova trubkova télesa
(zebfricky).

PFipravu teplé vody zajistuji elektrické zasobnikovy ohfivac vody.

Vypoctem byly stanoveny tepelné ztraty vSech mistnosti objektu.

ZAVERECNA PREHLEDNA TABULKA VSECH MISTNOSTI:

Navrhové (vypoctova) venkovni teplota Te:  -15.0C
Oznaé. Nazev Tep- Vytapéna Objem Celk. % z Podil
p./é.m. mistnosti lota plocha vzduchu ztrata celk. FiHL/(Ti-Te)
Ti Aflm2] V [m3] FiHL[W] FiHL [WIK]
1/101 PREDSIN 20.0 55 9.2 362 3.7%  10.33
1/102 KOUPELNA 24.0 6.1 10.7 396 4.0% 10.15
1/103 KOTELNA 15.0 3.7 5.8 -30 -0.3% -1.01
1/104 KUCHYN 20.0 15.2 31.4 726 7.4% 20.73
1/105 POKOJ 20.0 16.6 32.9 695 7.1% 19.86
1/106 SATNA 20.0 4.1 6.2 130 1.3% 3.72
1/ 107 OBYVAK 20.0 22.2 47.7 1076 10.9% 30.75
1/108 SATNADOM. 22.0 24.3 52.0 1417 14.4% 38.31
1/109 SPRCHY DOM. 24.0 8.0 17.0 482 4.9% 12.36
1/110 CHODBA 15.0 114 21.6 335 3.4% 11.18
1/111 KABINAHOST 22.0 155 34.4 905 9.2% 24.47
1/112 WC 20.0 14 2.7 110 1.1% 3.14

1/113 TECHN. MIST 15.0 8.1 15.7 -5 -0.1% -0.18
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1/ 114 KABINA HOST 22.0 18.3 38.7 1330 13.5% 35.94
1/115 SPRCHY HOST 24.0 7.3 13.8 665 6.8% 17.05
1/116 WC 15.0 2.6 3.6 79 0.8% 2.65
1/117 SATNA ROZH. 22.0 115 211 797 8.1% 21.54
1/118 SKLAD 15.0 6.4 10.0 375 3.8% 12.49
Soucet: 188.2 374.5 9845 100.0% 273.48

CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU

Soucet tep.ztrat (tep.vykon) Fi,HL 9.845 kW 100.0 %

Soucet tep. ztrat prostupem Fi,T 7.587 kW 77.1%

Soucet tep. ztrat vétranim Fi,V 2.258 kW 22.9%

Tep. ztrata prostupem: Plocha: Fi,T/m2:
SO CP 1.535 kW 15.6 % 146.0 m2 10.5 W/m2
DO 0.429 kW 4.4 % 9.5 m2 45.2 W/im2
STRBYT 0.515 kw 5.2% 73.4m2 7.0 W/m2
PODL STAV 1.513 kW 154 % 143.5 m2 10.5 W/m2
SN CP 150 0.218 kw 22% 107.7 m2 2.0 W/m2
DN 0.000 kw 0.0% 21.6 m2 0.0 W/m2
SN CP 300 -0.033 kW -0.3% 22.0 m2 -1.5 W/m2
(0]6) 0.719 kw 7.3% 15.3m2 47.0 W/m2
SO PTH 0.557 kw 5.7% 69.1 m2 8.1 W/m2
PODL NOVA 0.229 kw 23% 44.7 m2 5.1 W/m2
SN YTONG -0.092 kW -0.9 % 190.7 m2 -0.5 W/m2
STR KAB 0.580 kw 5.9% 68.7 m2 8.4 W/m2
STR S KLUBOVNOU 0.625 kw 6.3 % 46.1 m2 13.6 W/m2
Tepelné vazby 0.793 kw 8.1%

2. NAVRH RESENI
2.1 Zdroj tepla

Objekt je vytdpén stavajicim zdrojem tepa na tuha paliva. Otopn& soustava je jiSténa stavajici tlakovou
expanzni nadobou.

2.2 Otopny systém

Zakladni tdaje:

Objem expanzni nadoby stavajici

Maximalni / minimalni provozni tlak 250 kPa / 100 kPa

Palivo drevo

Systém vytapéni dvoutrubkovy s hucenym obéhem
Tepelny spad 75°C / 65°C (télesa)

Hlavni provozni doba Tav =11 hodin

Doba pro tlumené vytapéni Tw = 13 hodin

Objekt je vytapén stavajicim zdrojem tepa na tuha paliva .

Otopny systém je teplovodni, dvoutrubkovy s nucenym obéhem topné vody o tepelném spadu 75/65°C.
Obéh topné vody pro radiadtorovy okruh zajiStuje teplovodni obéhové cerpadlo. Systém je uzavieny,
okruhy jsou jistény stavajici tlakovou membranovou expanzni nddobou a stavajicim pojistnym ventilem
na tlak 0,25 MPa. Maximalni provozni pretlak je 250 kPa. Minimalni provozni tlak je 100 kPa.



STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU, p.&.gt. 471, p.&. 339/14, k.0. VYZLOVKA, SPORTOVNI
KABINY SE ZAZEMIM, &.p. 172, — Obec VyZlovka, NaNavs 57, 281 63 VyZlovka

2.3 Systém pripravy teplé vody

Pro kabiny budou vyuZity stavajici elektrické ohfivace vody, které budou umistény v technické mistnosti.
V klubovné bude instalovan pritokovy ohfiva¢ se zasobnikem 10 I.

Pro bytovou jednotku spravce je navrZzen samostatny elektricky ohfiva¢ vody u mistény v koupelné.
Pfiprava teplé vody (TV) je realizovana elektrickém akumulaénim ohfivatem OKC 125. Ohfev zajiStuje
keramické topné téleso ovladané provoznim termostatem a jiSténé bezpecnostnim termostatem
(tepelnou pojistkou). Teplotni rozsah 5-74 °C. Pripojovaci napéti 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické
kryti IP 45 umoZfiuje umisténi ohiivage do zény 2 dle CSN 33 2000-7—-701.

2.4 Ovladani, regulace a méreni

Na deskovych télesech budou instalovany termostatické hlavice HEIMEIER VDX, na trubkovych
télesech budou instalovany termostatické hlavice HEIMEIER D.

2.5 Potrubi aizolace

Instalovany budou potrubni rozvody z polotvrdé médi — SUPERSAN pro primarni okruh. Pfipojovaci
potrubi k rozdélovac¢lim vedené v podlaze bude chranéné tepelnou izolaci podle vyhlaSky €. 193/2007
Sb. U vnitfnich rozvodid se tloustka tepelné izolace voli podle vnéjsiho priméru potrubi nejblizSiho
vnéjSimu praméru potrubi fady DN. PouZity budou navleky na bazi polyetyléenu ARMSTRONG Tubolit DG
pro ochranu trubek uloZenych v podlahéach.

2.6 Otopna télesa

Deskovéa otopna télesa

Jako otopna télesa do suterénu budou pouzity ocelové deskové radiatory s pfipojenim ventil kompakt.
Té&lesa budou spliiovat v§echny pozadavky CSN 06 1122,

Otopna ocelova deskova télesa v provedeni VENTIL KOMPAKT budou télesa se zabudovanym vnitfnim
propojovacim rozvodem a ventilovou vloZzkou. Pro pfipojeni téles je osazena radiatorova pripojovaci
garnitura — rohové uzaviraci Sroubeni v rohovém provedeni. VSechna télesa budou pfipojena z boku ze
zdi rohovym Sroubenim, pfipojovaci potrubi bude pfevedeno z podlahy do zdi. VSechna télesa maji
osazeny odvzduSnovaci a zaslepovaci zatku.

Trubkovéa koupelnové otopnéa télesa

V koupelné bude osazeno otopné trubkové télesa KORADO KORALUX. Trubkové téleso bude splfiovat
vSechny pozadavky CSN 06 1122. Pfipojeni trubkového télesa bude provedeno rohovym termostatickym
ventilem, na kterém bude osazena termostaticka hlavice. Pro pfipojeni koupelnovych téles - Zebficku je
pouzito rohové uzaviraci Sroubeni. Téleso bude pfipojeno z boku ze zdi rohovym Sroubenim, pfipojovaci
potrubi bude pfevedeno z podlahy do zdi.

Elektrické pfimotopy
Do mistnosti 1.17 je navrzen elektricky pfimotop Stiebel Eltron CON 15 S s el. pfikonem 1550 W.

Poznamka:
Pred uvedenim do provozu bude provedena tlakova a topna zkouska.
DalSi Udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové casti.



