INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 1

Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 1




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/93 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 330/113 a 330/93 – tyto parcely budou pro stavbu sloučeny do jedné – pro identifikaci byla zvolena jako hlavní parcela č. 330/93. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,28 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3



INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 2
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Vodovodní přípojka pro RD 2




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/94 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 330/114 a 330/94 – tyto parcely budou pro stavbu sloučeny do jedné – pro identifikaci byla zvolena jako hlavní parcela č. 330/94. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,28 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3



INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 3
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Vodovodní přípojka pro RD 3




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/95 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 330/115 a 330/95 – tyto parcely budou pro stavbu sloučeny do jedné – pro identifikaci byla zvolena jako hlavní parcela č. 330/95. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,28 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu
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Vodovodní přípojka pro RD 4




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/96 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 330/116 a 330/96 – tyto parcely budou pro stavbu sloučeny do jedné – pro identifikaci byla zvolena jako hlavní parcela č. 330/96. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,28 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu
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Vodovodní přípojka pro RD 5




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/97 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 330/97 a 330/117 – tyto parcely budou pro stavbu sloučeny do jedné – pro identifikaci byla zvolena jako hlavní parcela č. 330/97. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,28 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu
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Vodovodní přípojka pro RD 6




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/98 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/98. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 3,22 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu
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Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 7




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/99 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/99. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 3,22 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 8
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Vodovodní přípojka pro RD 8




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/121 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/121. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 3,22 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu
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Vodovodní přípojka pro RD 9




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/122 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/122. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 3,49 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 10

Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 10




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/124 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/124. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 3,49 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 11

Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 11




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/103 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/103. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 3,49 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 12

Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 12




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/107 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/107. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 6,09 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 13

Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 13




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/104 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/104. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,55 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 14

Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 14




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/105 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/105. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,78 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 15
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Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 15




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/106 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcele 330/106. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,78 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 16

Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 16




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 330/91 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 330/111 a 330/91 – tyto parcely budou pro stavbu sloučeny do jedné – pro identifikaci byla zvolena jako hlavní parcela č. 330/93. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 2,28 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3



















INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 17
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Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 17




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 333/4 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 333/4 – parcela bude oddělena – již je vydáno ÚR na toto oddělení. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 6,09 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3



INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu
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Projektant: Ing. Václav Šefl
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Vodovodní přípojka pro RD 18




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 333/4 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas.  Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 333/4 – parcela bude oddělena – již je vydáno ÚR na toto oddělení. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 4,83 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3
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Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 333/4 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 333/4 – parcela bude oddělena – již je vydáno ÚR na toto oddělení. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 4,83 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3
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Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 333/4 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d32 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 333/4 – parcela bude oddělena – již je vydáno ÚR na toto oddělení. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 4,83 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3




INTER ART PROJEKT s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01 Most


Název akce: Komunikace a inženýrské sítě pro 16 RD Vyžlovka Na Splachu

Objekt: Vodovodní přípojka pro RD 21

Projektant: Ing. Václav Šefl

Autorizace: Ing. Dagmar Zachová











Vodovodní přípojka pro RD 21




























Most, 04/2015                                                                                     Vypracoval: Ing. Šefl


Úvod: 

Tento projekt řeší vodovodní přípojku pro budoucí rodinný dům na parcele č. 333/4 v obci Vyžlovka v lokalitě Na Splachu. Projekt je součástí projektu vodovodu a kanalizace pro celou lokalitu. Majitelem budoucích sítí bude obec, provozovatelem vodovodu bude společnost VODOS Kolín. 
Podkladem pro zpracování bylo zaměření lokality, projekt vodovodní sítě v této lokalitě, vydané územní rozhodnutí a konzultace se zástupcem společnosti VODOS.


Popis řešení:

Na nově budovaný vodovod PE 90 bude vysazena odbočka PE d 40 s uzávěrem – navrtávací pas. Potrubí d40 bude zavedeno na pozemek budoucího rodinného domu na parcelách 333/4 – parcela bude oddělena – již je vydáno ÚR na toto oddělení. Přípojka bude na pozemku budoucího RD ukončena vodoměrnou šachtou, do které bude potrubí zavedeno. Potrubí bude v šachtě ukončeno záslepkou – elektrotvarovkou.

Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šíře 40 cm, které bude provedena v rámci zemních prací. Dno rýhy bude opatřeno pískovým ložem o tloušťce min. 10 cm, na toto lože bude uloženo potrubí. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Který bude vyveden do vodoměrné šachty. Potrubí bude po tlakové zkoušce obsypáno pískem v tloušťce min. 20 cm nad horní hranou potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy, zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou se zhutněním. Na závěr montáže bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Délka přípojky : 4,83 m
Materiál přípojky: HDPE d 32 x 2,9 mm s modrým proužkem (pro vodovod)

Předpokládané spotřeby vody: 
průměrná denní 288 l
maximální denní 432 l
maximální průtok 0,8 l/s
roční spotřeba 105 m3


