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POPIS UZEMI STAVBY

Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi v k.0. obce VyZlovka, je rovny, stavajici objekt je umistén cca 1,3 m od
hranice severozapadni strany pozemku. Pfistavba objektu bude provedena smérem
k severovychodni strané pozemku.

Vy¢€et a zavéry provedenych prazkumu a rozbort
Geologicky prizkum nebyl proveden.

Hydrogeologicky prizkum nebyl proveden.

Stavebné historicky prizkum byl proveden projektantem.

- Stavajici objekt nevykazuje znamky poSkozeni, konstrukce objektu jsou vyhovujici pro dany
zamer

- Navrhovana pfistavba je navrzena na stfedni radonovy index a zalozeni vyhovuje bézné
zeminé v dané lokaci, po provedeni vykopovych praci bude loZna spéra zkontrolovana
technickym dozorem investora, ktery rozhodne o vhodnosti navrzeného feSeni zaloZeni

- Spodni voda v z&kladové spéfe neni predpokladana

- Z historického hlediska objekt neni ni¢im vyjimecény

Stavajici ochranna a bezpeénostni pdsma
V misté vystavby se nenachazeji zadnd ochrannd a bezpecnostni pasma, pred provadénim
vykopovych praci budou vyty€eny pfipojky objektu, aby se zabranilo jejich poSkozeni.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Objekt je mimo zaplavové Uzemi obce, poddolované Uzemi se v dané lokaci nenachazi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry

v Uzemi

PoZarné nebezpecny prostor pfistavby zasahuje na sousedni pozemek, nezasahuje na jiny
objekt. Objekt nema negativni vliv na okoli ani odtokové poméry v Gzemi.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Pred budovanim pfistavby objektu budou pfedevSim odstranény vnitfni pficky, vyplné otvord a
v jednom misté bude proveden otvor do nosné stény.

PoZadavky na maximalni zabor zemédélského padniho fondu nebo pozemkt uréenych
k pInéni funkce lesa
Z davodu rozSifeni stavajiciho objektu bude trvale zabran pozemek o plose 37,4 m2.

Uzemné technické podminky

Pozemek je napojen na komunikaci stavajicim vjezdem, pfipojky na pozemek jsou stavajici a
jsou vedeny z pfilehlé komunikace. Na pozemku p.¢. 339/14 bude navrZzena nova jimka
odpadnich vod.

Vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrhované stavebni Upravy a pfistavba objektu nevyzaduji jiné investice, zahajeni je mozné
ihned po schvaleni stavby dot€éenymi Gfady.

CELKOVY POPIS STAVBY

Uéel uzivani stavby
Stavba slouZi jako sportovni kabiny s klubovnou a bytovou jednotkou pro spravce sportovniho
areélu.
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Celkové urbanistické a architektonické resSeni

Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Stavba splfiuje Gzemni regulace, objekt je pidorysného tvaru obdélnika s pfistavbou sportovnich
kabin, objekt je &astecné dvoupodlazni, nepodsklepeny, zastfeSeny c&aste¢né pultovou a
¢astecné sedlovou stfechou.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni

Objekt je opticky ¢lenén na pfizemni Cast objektu, s kabinami a bytovou jednotkou spravce
arealu, a nadzemni ¢éast objektu, kde je situovana klubovna, nadzemni &ast je oproti pfizemni
¢asti posunuta. Pod klubovnou vznika prachod, ktery bude stavebnimi Upravami zastavén.
Objekt bude opatfen tenkovrstvou to¢enou omitkou bilé barvy.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt mGZeme rozdélit na tfi ¢asti s odliSnym provoznim FeSenim. V feSené prizemni Casti
objektu se nachazi bytova jednotka, ktera je vyuzZivana spravcem sportovniho areédlu. Ostatni
Céasti pfizemi jsou vyuZzivany, jako sportovni kabiny se zdzemim. Nadzemni ¢ast objektu je
vyuZivana jako klubovna pro sportovce.

Bezbariérové feSeni stavby
Objekt slouzi pfedevSim pro sportovni Ucely, bezbariérovy pfistup neni feSen.

Bezpeénost pfi uzivani stavby
Projektova dokumentace je navrzena na zékladé technickych pozadavkl na vystavbu a splfiuje
tedy pozadavky pro bezpecné uzivani stavby.

Zakladni charakteristika objekt

Stavebni reSeni

Pfed budovanim pfistavby objektu budou predevSim odstranény vnitfni pricky, vyplné otvord a
v jednom misté bude proveden otvor do nosné stény. Konstrukce objektu budou vyzdény do piné
vysky podlaZzi. Na jihozapadni objektu bude zastavén prujezd.

Konstrukéni a materidlové feSeni

Nové obvodové konstrukce objektu budou vyzdény z pdérobetonovych tvarnic Ytong, pFicky
budou provedeny z pdrobetonovych tvarnic Ytong, zazdivky a dozdivky ve stavajicich
konstrukcich budou dozdény z pérobetonovych tvarnic Ytong. ZaloZeni pfistavby je feSeno na
betonovych pasek a armované betonové desce.

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni objekt byl v rédmci FfeSené projektové dokumentace navrhovan na veskeré
predpokladané budouci zatiZzeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni
dle soucasné platnych norem a predpist -tj. klimatické, uZzitné apod.Pfi navrhu konstrukci z
hlediska prostorového uspofadani, dimenzi jednotlivych prvk( apod. bylo pfihlédnuto jak k
odezvé konstrukce proti ztraté Gnosnosti (1.MS), tak proti pretvofeni (2.MS). Navrh konstrukci
bezpecné vyhovuje zadanému zatizeni.Projektova dokumentace pocita se zasazenim domu do
Il. snéhové oblasti, dle CSN EN 991-1-3-Z1(2006) a Il. vétrné oblasti, dle CSN 730035.

PFi vlastni realizaci stavby musi byt dodrzen materidl navrzeny v projektové dokumentaci a
nasledné pouZivani na zakladé technologickych podkladd a postupl vyrobce. PouZité vyrobky
pak musi splfiovat poZzadovany stupen jakosti a kvality.V pfipadé pouZiti jinych materiald nez
jaké jsou navrzeny touto dokumentaci, musi tyto vykazovat minimalné stejné mechanické
vlastnosti. V prfipadé nedodrZzeni tohoto poZzadavku je potfeba nové materidly posoudit
provedenim statického pfepoctu.
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Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické reSeni

Z technickych zafizeni je v objektu pouZito stavajiciho kotle na tuha paliva a krbovych kamen.
Sdileni tepla do mistnosti bude pomoci otopnych téles systému. Pfiprava teplé vody bude
feSena samostatné pro sportovni kabiny, bytovou jednotku a klubovnu pomoci elektricky
zasobnikovych ohfivaci vody.

Vyéet technickych a technologickych zafizeni
Stavajici kotel na tuha paliva a krbova kamna.
Elektrické zasobnikové ohfivace vody.

PozZarné bezpeénostni feSeni
Pro objekt je zpracovana samostatna pozarni zprava, ktera je prilohou projektu.

Zasady hospodareni s energie
Nefesi se.

Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostredi

Prostory objektu spliuji poZzadavky na osvétleni a vétrani jednotlivych prostor, toto je feSeno
okny, pfipadné elektrickymi odtahovymi ventilatory. Vytapéni objektu je zajiSténo kotlem na tuha
paliva s napojenim na otopna télesa a krbovymi kamny, navrhové teploty a vypocty jsou soucasti
samostatné Casti projektu — vytapéni. Zasobovani vodou je feSeno z obecniho vodovodu,
pfipravu teplé vody zajistuji elektrické zasobnikové ohfivace vody. Odpady jsou svedeny do nové
jimky odpadnich vod. Provoz objektu nezpusobuje vibrace, hluk ani prasnost.

Ochrana stavby pfed negativnimi Géinky vnéjSiho prostredi

Ochrana pfed unikanim radonu z podlozi
Ochrana stavajiciho objektu je feSena v ramci stavajicich konstrukcich, v pfipadé pfistavby
objektu je ochrana zajiSténa zvolenou hydroizolaéni vrstvou — viz. skladby ve vykresu fezy.

Ochrana pfed bludnymi proudy
Objekt nevyZaduje tuto ochranu.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Objekt nevyZaduje tuto ochranu.

Ochrana pfed hlukem
Objekt je v klidné ulici na kraji obce, nevyZaduje ochranu pred hlukem.

Protipovodnové opatieni
Objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi obce, ochrana proti povodni neni feSena.

Ostatni u€inky

Objekt nevyzaduje ochranu pred ostatnimi G¢inky, pozemek neni poddolovany ani se nevyskytuji
jiné uginky.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury

Pozemek je napojen na technickou infrastrukturu stavajicim vjezdem. Voda je pfivedena

z vefejného vodovodu, odpadni vody budou svedeny nové do jimky odpadnich vod. Pfipojeni el.
energie je stavajici.

Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky
PFipojeni je stavajici.
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DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni
Dopravni feSeni v daném misté je stavajici a nevyZaduje Upravu.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni je stavajici na pfilehlou komunikaci.

Doprava v klidu

Parkovani vozidel je stavajici.
Pési a cyklistické stezky
Nefesi se.

RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

Terénni Gpravy
Na pozemku budou provedeny terénni Upravy po dokonCeni pfistavby objektu, tvary viz.
Pohledy.

PouZzité vegetaéni prvky
Pozemek bez zpevnénych ploch bude zatravnén, ostatni vegetace dle pozadavku investora.

Biotechnicka opatfeni
Nefesi se.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Objekt nema negativni vlivy na ZP, v rdmci pfistavby objektu bude pouze trvale zabrana puda
pod pfistavbou.

Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Objekt neovliviiuje pFirodu ani krajinu.

Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Objekt nema vliv.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Objekt nevyZaduje stanovisko EIA.

Navrhované ochrannéa a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Objekt nevyzaduje ochranna pasma.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni Gkold ochrany obyvatelstva
Charakter objektu nevyZaduje ochranu obyvatelstva.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Potfeby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajiSténi
Stavebni material — keramika, pérobeton — cca 20t — mistni stavebniny.
Stavebni material — Fezivo — cca 6t — dfevény krov a dfevéné obklady.
Stavebni material — beton — cca 18t — mistni betonarka.

Voda — 8 m3 — pfipojka vodovodu.
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Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude napojeno na stavajici destovou kanalizaci.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni objektu na komunikaci je stavajicim vjezdem, napojeni na inZenyrské sité je stavajicimi
pfipojkami. Na pozemku p.¢. 339/14 bude navrZzena nova jimka odpadnich vod.

Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby. Zadné dal3i viivy se nepredpokladaji.

Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Ochrana okoli je FeSena stavajicim oplocenim stavenisté, stavenisté bude pouze na pozemcich
investora. Pfed budovanim pfistavby objektu budou pfedevsim odstranény vnitfni pficky, vypiné
otvor(l a v jednom misté bude proveden otvor do nosné stény.

Maximalni zabory pro stavenisté
Pro pfistavbu objektu bude trvale zabrana plocha 24,5 m2.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpady vzniklé pfi vystavbé budou predevsim spocivat ve zbytcich materialG a jejich obald.
Plasty 100 kg

Keramika 500 kg
Drevo 200 kg
Asfaltové produkty 50 kg

Ostatni 300 kg

VesSkeré odpady budou tfidény a odvazeny na skladky uréené pro dané materialy.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vykopové prace 12 m3

Zemina bude pouZita na terénni Upravy, pfedevsim ornice, po dobu vystavby bude deponovana
na pozemku investora, zbytek zeminy bude odvezen na skladku.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Vystavbou neni ohrozeno zivotni prostredi.

Z&asady bezpeénosti a ochrany zdravi pfFi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisa
Stavba bude provedena dodavatelsky, zaméstnanci budou proSkoleni o bezpecénosti prace a
ochrané zdravi. Pro navrhovany objekt neni potfeba koordinatora BOZP.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nefesi se.

Zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni
NefeSi se, pozemek je napojen na komunikaci a vystavba bude probihat pouze na pozemku
investora.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba nebude provadéna za provozu, objekt bude uzivan po dokonceni vSech stavebnich praci.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Zahajeni vystavby 10/2016
Dokonéeni vystavby 02/2017
Pocet etap 1



