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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Architektonické, vytvarné, materidlové, dispoziéni a provozni FeSeni

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy, pfistavbu sportovnich kabin a bytové jednotky spravce
sportovniho areélu objektu ¢.p. 172 v obci VyZlovka. Splaskové vody budou svedeny do nové jimky
odpadnich vod. Pavodni objekt je ¢lenén na pfizemni ¢ast objektu, s kabinami a bytovou jednotkou, a
nadzemni ¢ast objektu, kde je situovana klubovna, nadzemni €ast je oproti pfizemni ¢asti posunuta. Pod
klubovnou vznika prichod. ZastfeSeni objektu je tvofeno pultovou a sedlovou stfechou.

V rdmci stavebnich Gprav a pfistavby dojde k Upravé dispozice.

Po provedeni stavebnich Uprav je objekt opticky ¢lenén na pfizemni ¢ast objektu, s kabinami a bytovou
jednotkou spravce arealu, a nadzemni ¢ast objektu, kde je situovana klubovna, nadzemni ¢ast je oproti
pfizemni &asti posunuta. Na jihozapadni strané objektu bude zastavén prijezd. Objekt je &astecné
dvoupodlazni, nepodsklepeny, zastfeSeny caste€né pultovou a Castecné sedlovou stfechou. Nové
obvodové konstrukce objektu budou vyzdény z pérobetonovych tvarnic Ytong, pficky budou provedeny
z p6robetonovych tvarnic Ytong, zazdivky a dozdivky ve stavajicich konstrukcich budou dozdény
z p6robetonovych tvarnic Ytong. ZaloZeni pristavby je feSeno na betonovych pasek a armované
betonové desce.

Stavba slouzi jako sportovni kabiny s klubovnou a bytovou jednotkou spravce arealu. V feSené Casti
objektu se nachazi bytova jednotka s pfedsini, kotelnou, komorou, kuchyni, obyvacim pokojem, pokojem,
novou chodbou a koupelnou. DalSi sou¢ésti pfizemi jsou sportovni kabiny se zdzemim. V této ¢asti se
nachazi chodba, 2 x Satna, 1x Satna se sprchou, 2x sprchy, 2x WC, technickd mistnost a 2x sklad.
Dispozice klubovny se neméni.

b) Bezbariérové feSeni stavby

Stavba nevyZaduje bezbariérové feseni.

c) Konstrukéni a stavebné technické FeSeni a technické vlastnosti stavby
Bouraci prace

V rdmci bouracich praci dojde k odstranéni vnitfnich pricek, nékterych podlah. Budou odstranény
¢astecné vyplné otvord. Dale budou odstranény vrata v prijezdu a ¢ast kovového plotu véetné branky na
jihovychodni strané objektu. Z technickych zafizeni budov budou odstranény rozvody vytapéni,
zdravotechniky a elektroinstalaci.

Vykopové préace

Budou provedeny vykopové prace pro potreby zalozeni pfistavby kabin a osazeni jimky odpadnich vod.
Vykopové prace budou obsahovat strojné hloubené vykopy pro zakladovou jamu, jdmu jimky odpadnich
vod, pasy objektu a vedeni inzenyrskych siti od objektu. Zacisténi dna vykopu zakladovych pasu bude
provedeno ruéné. Pfi provadéni zemnich praci bude nutné dodrzovat ustanoveni o ochrané zakladové
spary proti klimatickym vlivam CSN 731001 - (voda, promrzani, zvétravani), aby nedoslo ke zhorseni
fyzik&dlné mechanickych vlastnosti zemin v dobé vystavby. Pod podkladni betonovou mazaninou a event.
pod zakladovymi pasy se zhutni Stérkopiskovy nebo struskovy podsyp v pfipadé zakladové spary i jeji
Upravu prostym betonem v tl. 150mm. K prejimce zékladové spary pifed event. provedenim Stérkovych
podsypl nutno pfizvat stavebni dozor, ktery posoudi konkrétni zakladovou sparu, s ohledem na Uunosnost
a hloubku zaloZeni. Zasypy a nasypy museji byt fadné hutnény, zejména pak pod podlahami.
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Zakladové konstrukce

Zakladove konstrukce objektu jsou navrzeny jako zakladové pasy prostého betonu C12/15, umistény
v nezamrzné hloubce min. 1000 mm pod UT, Sifka zakladového pasu je 400 mm. Z&kladova deska pod
podlahami je navrzena t1.150 mm s vyztuzi armovanou siti pramér 8mm s oky 150/150mm z betonu C
16/20.

Svislé konstrukce

Stavajici konstrukce objektu jsou provedeny z cihel plnych. Nové obvodové konstrukce budou vyzdény z
pérobetonovych tvarnic Ytong tl. 300 mm, dozdivky a zazdivky budou FeSeny z plnych cihel nebo
pérobetonovych tvarnic Ytong.

PFicky budou provedeny z porobetonovych tvarnic YTONG P2-500 tl. 200 mm a 150 mm.

Navrhované materialy

Nové obvodové stény budou z pérobetonovych tvarnic Ytong tl. 300 mm. Pficky budou provedeny
z porobetonovych tvarnic YTONG P2-500 tl. 100 mm a 125.

Monolitické Zelezobetonové vénce budou z betonu B20 (C16/20). Beton zakladovych pasu bude C12/15
prokladany lomovym kamenem, beton zakladové desky bude z betonu C16/20 s Kkari siti 150/150/8.

Vyztuz bude pouzita z oceli 10 505 (Y R), 10 216 (QE) a KARI sité.
Vodorovné konstrukce

V prostorach 1.NP bude proveden SDK podhled kotveny do konstrukce krovu (do krokvi, stropnich
trdmu)). Preklady jsou pouzity pdrobetonové prvky armované betonafskou vyztuzi (Ytong NOP) nebo
jsou ve stavajicim zdivu pouzity Zelezobetonové predklady; v pfickach jsou pouZity nenosné preklady
YTONG. Pozedni vénce budou provedeny z betonu B20 (C16/20) a oceli R10 505.

Schodisté
Nefesi se.
Upravy povrcha vnitinich

Vnitini povrchy stén jsou omitané vapenocementovou omitkou Stukovou nebo tenkovrstvou omitkou na
pérobetonové tvarnice, budou opatfeny trojndsobnym malifskym natérem v barvé dle pozadavku
investora. Podhledy v 1.NP budou tvofeny SDK deskami kotvenymi do spodnich pasnic pfihradovych
vazniku. Sadrokartonové desky se pretmeli (hlavy Sroub( atd.) tmelici hmotou napf. UNIFLOT, provede
se penetrace natérem KNAUF GRUNDIERUND. Styky sadrokartonu s jinymi materialy se musi oddélit
(vytmeleni stylem KNAUF akrylem, sparovaci paska). Na sadrokarton bude provedena penetrace +
disperzni natér HET.

Upravy povrcha vnéjsich

Povrchy stén budou opatfeny tenkovrstvou omitkou v barvé dle vybéru investora. KZS — bude proveden
dle doporuceni vyrobce s pouZitim uceleného systému.

Podlahy

Konstrukce podlah jsou navrzeny dle uUcell jednotlivych mistnosti. NasSlapné vrstvy podlah jsou:
keramické& dlazba, plovouci podlaha.

Prechody mezi jednotlivymi druhy kone¢nych naslapnych vrstev budou feSeny pomoci pfechodovych
podlahovych list. Skladby podlah viz vykresovéa ¢ast (fezy).
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Krov/Strecha
Stavajici.
Tepelnaizolace

SDK podhled nad klubovnou bude izolovan ORSILem ORSIK tl. 100 mm. V podlahach 1.NP je jako
tepelna izolace pouZzit pénovy polystyren EPS 100 Z tloustky 80 mm a 30 mm.

Hydroizolace

Hlavni hydroizolaéni souvrstvi je stavajici. Jako hydroizolacni souvrstvi pfistavby bude pouzit 1x
BITAGIT a 1 x FOALBIT S40 + penetracni natér — slouzici zarover jako protiradonova izolace pro stfedni
radonové riziko. StfeSni konstrukce je doplnéna o pojistnou hydroizolaci osazenou na dfevéném pobiti.
Ve skladbé stfeSniho plasté bude také pfi vnitfnim povrchu pod SDK pouzita parotésna zabrana.
Podhledy

V prostoru 1.NP je navrZzen sadrokartonovy podhled dle technologickych pravidel firmy KNAUF nebo
RIGIPS. Tloustka sadrokartonovych desek bude 15 mm.

Konstrukce klempirské

Stavajici.

Konstrukce truhlarské

Okenni vypIné budou osazeny plastovymi okny. Dvefe vnitfni budou dfevéné, osazené do kovovych
zarubni. Barevné feSeni vnitfnich zarubni a dvefnich kfidel bude upfesnéno pozdéji na zakladé
poZadavku investora. Dvefe vnéjSi budou plastové s izolanim dvojsklem. Okna a dvefe bude nutno
kotvit kotvami a bude tésnén po obvodu montazni polyuretanovou pénou + parozabranou.

Drevéné prvky (obklady a podbiti) v 1.NP budou nahrazeny novymi dfevénymi palubkami t. 12 mm.
Konstrukce zameénické

Jedné se o drobné kotvici a zajistujici zamecnické vyrobky v konstrukci krovu. Budou opatfeny natérem -
barva dle pozadavku investora. V prdjezdu bude provedena nova ocelova branka, na jihovychodni strané
objektu bude také provedena nova ocelova branka - barva dle pozadavku investora

Malby s natéry

Truhlafské vyrobky (plastové i dfevéné) budou z vyroby opatfeny povrchovou Upravou. Zamecnické
vyrobky do vnitfniho prostfedi se opatii natérem syntetického emailu na zakladni barvu. Zamecnické
vyrobky do venkovniho prostfedi se opatfi antikoroznim néatérem, zakladnim natérem a 2x natérem
polyuretanového emailu. Dfevéné konstrukce krovu se opatfi ochrannym nétérem nebo postfikem 2x
BOCHEMIT QB. Provede se natér dfevénych obklad.

Obklady a dlazby

Urci investor, obklady WC, koupelna, sprchy — do vysky 2,0m nebo 1,5 m.

Napojeni objektu nainZzenyrské sité

SplasSkové vody budou svedeny do nové jimky odpadnich vod, deStové vody jsou stvajici a jsou



STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU - DZS, p.¢.&t. 471, k.U. VYZLOVKA, SPORTOVNI KABINY
SE ZAZEMIM, ¢.p. 172 — Obec VyZlovka, NaNévs 57, 281 63 VyZlovka

svedeny do deStové kanalizace. Voda je do objektu pfivedena stavajici pfipojkou z obecniho vodovodu,
voda je jiz zavedena do technické mistnosti objektu. Elektricka energie je napojena na uliéni sit’ pfes ele.
pilifek.

Vnitmiinstalace

Viz samostatné ¢asti dokumentace.

Vnit/mi vybaveni

Urci investor.

Zpevnéné plochy

Nefesi se.

d) Stavebni fyzika — tepelna technika

Pozadované hodnoty prostupu tepla Un pro budovu s prevladajici vnitini navrhovou teplotou 20°C byly
uréeny dle Tabulky 3 CSN 73 0540-2:2007. ReSeni vytdpéni a vypocet tepelnych ztrat viz. Cast vytapéni.

Vyplné otvora

Okenni vyplné budou osazeny plastovymi okny s izola¢nim dvojsklem U=1,2 W/m2K. vchodové dvere
budou taktéz plastové s izolaénim dvojsklem U=1,4 W/m2K.

e) Osvétleni/ oslunéni

VSechny prostory jsou dostate¢né osvétleny pfirozenym svétlem, ndvrh umélého osvétleni viz. ¢ast
elektro.

f) akustika / hluk, vibrace
V objektu nejsou navrZzeny zdroje vibrace ani hluku. Akustika objektu je feSena standardnimi materialy.

Pricka mezi Satnou a obyvacim pokojem bude akusticky oddélena SDK pfedsténou s 50 mm mineralni
vaty.
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D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.2.2 ZAKLADY A KROV — NAVRH
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D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému

Konstrukéni systém objektu je feSen jako sténovy kombibnovany, stropni konstrukce a konstrukce krovu
vyuzivaji obvodovy sténovy systém stavhby.

b) Vysledek pridzkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pfAi navrhu jeji zmény

Stavajici konstrukce objektu jsou pro navrhované upravy vyhovujici, konstrukce nevykazuji znamky
poskozeni. Upravou nedojde ke zvySeni zatiZzeni obvodovych stén.

c) NavrZzené materialy a hlavni konstrukéni prvky
Nové obvodové stény budou z pérobetonovych tvarnic Ytong tl. 300 mm. Pficky budou provedeny
z porobetonovych tvarnic YTONG P2-500 tl. 100 mm a 125.

Monolitické Zelezobetonové vénce budou z betonu B20 (C16/20). Beton zékladovych pasu bude C12/15
prokladany lomovym kamenem, beton zakladové desky bude z betonu C16/20 s kari siti 150/150/8.

VyztuZz bude pouZita z oceli 10 505 (JR), 10 216 (DE) a KARI sité.
d) Navrh zvlastnich neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupd

Objekt vyuzivé standardnich materiéld a technickych postupu.

e) Zajisténi stavebni jamy
Nefesi se.
f) Technologické podminky postupu praci, které by mohli ovlivnit stabilitu viastni

konstrukce, pfipadné sousedni stavby

Nefesi se.
g) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevriovacich konstrukci €i
prostupd

Bouraci prace budou probihat od nejvysSich konstrukci, budou odstranény vyplné otvord, nosné i
nenosné stény. Poté bude odstranéna konstrukce podlahy a podhled stropu. V pfipadech, kdy dochazi
ke zvétSovani otvorG v konstrukcich budou nejdfive zasekany, osazeny a zaktivovany nové preklady
otvor(l a poté je mozné bourat samotné otvory. Prostupy pro jednotliva vedeni mohou byt provadény bez
zajisténi.

h) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

NereSi se.
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E DOKLADOVA CAST

E.1l Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadrfen dotéenych organd
E.2 Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpdsobu
napojeni

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a
¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich
predpisu

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich prfedpisd

E.4 Projekt zpracovany banskym projektantem

E.5 Pridkaz energetické naroénosti budovy podle zdkona o hospodareni energii

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani vedenych v prdbéhu
zpracovani dokumentace



