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projekt: Osvétleni chodniku v obci VyZlovka
ul. Prazska, VyZlovka
Verejné osvétleni

stupen: pro stavebni povoleni

investor:  OU VyZlovka

TECHNICKA ZPRAVA

1. Projekt reSi :
» nové verejné osvétleni chodniku podél ul. Prazska
» novy rozvadéc€ VO
» pfisvétleni pfechodu pro chodce

2. Projektové podklady :

» Vykres situace nového stavu
» Konzultace se zastupci investora
» Prohlidka mista

3. Zakladni technické udaje :

Napdjeci soustava: 3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C

Celkové navySeni pfikonu VO: 0,5 kW
pocet demontovanych stozar VO: 5 ks
pocet novych stozar VO: 8 ks
pocet stozaru pro VO i pro pfisvétleni pfechodu 1 ks
pocet stozaru pro pfisvétleni pfechodu pro chodce 1 ks

Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti: dle CSN 332000-4-41
- zakladni: samocinnym odpojenim od zdroje

Uzemnéni: - dle CSN 332000-5-54

Prostfedi: dle CSN 33 2000-3: nebezpeéné

4. Popis technického reseni:

V ramci stavby chodniku pfi ul. PraZska v obci VyZlovka dojde i k vystavbé noveho

vefejného osvétleni, které bude osvétlovat jak komunikaci, tak chodnik.

Ul. Prazska je prujezdni hlavni komunikace ve sméru Praha — Kutna Hora, proto je

zatfidéna do ME4b (resp. M4). Chodniky jsou zatfizeny do S4 (resp. P4).

Stavajici osvétleni je ze svételnétechnického hlediska v nevyhovujicim stavu. Stozary
jsou nizké 5m typu S, svitidla stara Elektrosvit ,Tablety”, vSe za hranici Zivotnosti. Roztece

jsou 40 — 60m. Kabely AYKY.

Komunikace budou osvétleny modernimi svitidly od f. Schréder Ampera 71W se zdroji

LED teple bilé barvy z ocelovych kulatych stozard v. 8m s vyloznikem d. 1,5m.



Napojeni nové osvétlovaci soustavy bude z nového zapinaciho mista, které bude
postaveno vedle stavajici pojistkové skiingé CEZu, u pozemku &. 736. Novy rozvadés bude
umélohmotny, postaveny na samostatném soklu, standardizovany s 3+1 vyvody. Rozvadéc
bude mit 2 oddélené skfiné — elektromérovou a vyvodovou. HI. jisti¢ 3x25A. Ovladani
pomoci stykaCe a ro€nich elektronickych spinacich hodin v kombinaci s fotoburikou.

Druhy samostatné ovladany vyvod slouzi pro osvétleni pfechodu pro chodce.

Napojeni navazujiciho VO:

Také je nutné napojit stavajici navazujici osvétleni ul. Prazska a Stihlicka. V ul.
Prazska se stavajici kabel jdouci vedle posledniho nového stozaru (€.9) odkope, stfihne
v takové délce tak, aby se mohl bez spojky napojit do nového stozaru. Stozar €. 9 bude
napajen ze stozaru €. 8.

V ul. Stihlicka se stavajici kabel naspojkuje na novy kabel, ktery bude veden pfimo
z nového ZM.

5. Osvétleni prechodu pro chodce:

Na vychodni strané obce vznikne také novy pfechod pro chodce, ktery bude pfisvétlen
svitidly Ampéra LED Zebra 100W se studenou barvou svétla. Ze strany smérem do Prahy
bude svitidlo umisténo na samostatném stozaru v. 6m s vyloznikem 1,5m. Ve sméru z Prahy
se svitidlo pro pfechod umisti spolu se svitidlem pro VO na spolecny stozar (€.9). Svitidlo pro
VO bude na vylozniku d. 1,5m ve vySce 8m, svitidlo pro pfechod bude ve vySce 6m na
pfipevnéném vyloZniku 1,5m.

Osvétleni pfechodu pro chodce bude napojeno na samostatny kabel CYKY vedeny
spole¢né s kabelem pro VO z nového zapinaciho mista u & pozemku 736. Osvétleni
pfechodu bude tedy ovladano nezavisle na VO, spinano bude cca. 15-30min. pfed sepnutim
VO a vypinano 15-30min. po vypnuti VO.

6. Demontaze:

Stavajici stozary se svitidly budou demontovany, diry po zakladech se zasypou a
provede se Uprava povrchu chodniku zamkovou dlazbou dle okolniho vzoru.

7. Stozary:

Nové stozary budou osazeny do pouzdrovych zakladd s pouzdrem z neporézniho
materialu, na dné pouzdra bude umisténa keramicka dlazdice. V betonovych zakladech bude
vynechan prostor pro kabely a uzemnéni. Spodni &ast stozar( bude opatfena ochrannym
antikoroznim natérem.

Stozary budou umistény v zeleném pasu podél chodniku nebo az u plotu parcel,
prechodovy stozar bude postaven v chodniku v min. vzdalenosti 0,7m od komunikace. P¥i
stavbé stozar( (resp. zakladu) je tfeba zohlednit pozdé&jSi vysadbu zelené (dFevin)
v souvislosti s rlistem koruny stromu a nasledného nepfripustného zastinéni svitidla. Proto
se stozary umisti ve vzdalenosti min. cca. 5m od kmene strom(. Kabely pobliz strom( se
uloZi do chranicek.

8. Kabelové vedeni:

VSechny nové stozary budou napojeny novym kabelem CYKY. Kabely budou vedeny
ve vykopu v chodniku nebo v zeleném podél chodniku, komunikace, v ose stozar( v hloubce
50cm. Pod komunikacemi, popf. vjezdy do objektd, budou ulozeny do chraniCek do hl.
110cm, chrani¢ky budou obetonovany a konce zapénény. Kabelové vedeni pod
komunikacemi Prazska a Stihlicka bude realizovano pomoci protlaki.

VSechny stozary budou pfizemnény zemnicim dratem FeZn @ 10mm, ktery bude
veden spole¢né s kabelem.

Stozary budou rovnomérné napojeny na jednotlivé faze L1, L2 a L3 — rozfazovano.

Stavajici kabely, které nebudou dotéeny stavbou, ale bude pfes né vést vjezd (novy Ci
rekonstruovany) na pozemek, se odkopou a ulozi do pulenych chrani¢ek a obetonui;ji.




9. Dodatky, pozadavky na ostatni specialisty:

- Prostorové usporadani kabelovych siti musi vyhovovat CSN 73 6005.
- Nové polozené, resp. stavajici kabely se musi pfi vlastni stavbé ochranit proti
poskozeni pfi pfejizdéni stavebni techniky.

10. Bezpeénost prace:

Veskeré montazni prace - elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na
nutnost dodrzeni evropskych pfedpist a standarda.

CSN 33 0340 — Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predmétd
CSN 33 0360 — Mista pfipojeni ochrannych vodi&a na elektrickych predmétech
CSN 33 1310 — Bezpedénostni piedpisy pro el. zafizeni uréena k uzivani osobami bez el. kvalifikace
CSN 33 1500 - Revize elektrickych zafizeni
CSN 33 2000 - 1 - Rozsah platnosti, u€el a zakladni hlediska
- 3 - Stanoveni zakladnich charakteristik
- 4 - Bezpec€nost
- 5 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni, uzemnéni
- 6 - Revize
- 7 - Zartizeni jednouceloveé a ve zvlastnich objektech
CSN 33 2180 — PFipojovani elektrickych pFistroji a spotfebict
CSN 33 23xx - Predpisy pro elektricka zafizeni v riiznych prostfedich
CSN 33 3060 - Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
CSN 33 3210 — Rozvodna zafizeni
CSN 34 1050 - Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni
CSN 34 1390 - Predpisy pro ochranu pfed bleskem
CSN 34 31xx - Bezpe&nostni ptedpisy pro obsluhu a préaci na el. zafizeni

CSN EN 13201 Verejné osvétleni
PN 01 — podnikova norma spravce VO aktualizovana pod SM 23
CSN 73 6005 — Prostorové usporadani kabelovych siti

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim FeSenim v prabéhu stavebni pfipravy (umisténi
rozvadécl, umisténi kabelovych tras, ochrana kabell pfed poSkozenim atd.) eliminovano na minimum
nebezpedi Urazu elektrickym proudem pfi provozu.

vypracoval : Ing. A. Ziskal
AZ elektroprojekce
18.11.2016
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