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1. PRUVODNI CAST

1.1. Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: VYZLOVKA — CHODNIK V ULICI PRAZSKA A JEVANSKA
Chodnik v ulici Prazska

Resené SO : SO 001.1 — Pfiprava uzemi
SO 100.1 — Chodnik podél ulice Prazska
SO 101.1 — Definitivni dopravni znaceni
SO 102.1 — Provizorni dopravni znaceni
SO 400.1 — Uprava vefejného osvétleni

Misto stavby: Vyzlovka, StfedoCesky kraj
Katastralni uzemi : VyZlovka [789046]
Druh: realizace nového chodniku a vefejného osvétleni
Investor : OU Vyzlovka
Na Navsi 57
Vyzlovka
Projektant: VIN Consult, s. r. 0.

Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4

tel.: 244 104 020, fax: 244 104 090

E-mail: vin@vinconsult.cz

ICO 49614967

Jednatel: Ing. Vladimir Vancik

Autorizace : Ing. Jifi Biegl, autorizace €islo: 0004254
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1.2. Identifikaéni udaje objektu

Dokumentace je navrzena v souladu s CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci,
vcetné zmény Z1 z 02/2010 a vyhlaskou ¢. 398/2009 Sh. o obecné technickych poZadavcich
zabezpedlujici bezbariérové uZivani staveb. Rozsah a Clenéni dokumentace je v souladu
S vyhlaskou 146/2008 Sb. s ohledem na fakt, Ze se pfedpokladalo spoleéné uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni.

1.2.1. Struény popis navrhu stavby, vyznam a umisténi

Dokumentace se zabyva navrhem nového chodniku podél ulice Prazska v Sifce 1,50 — 2,00
m vcetné rekonstrukce stavajicich sjezdd na pfilehlé pozemky. Rozsah stavby je definovan
na vychodé stavajici zastavkou autobusu, na zapadé potom pizzerii Restaurante VyZlovka.
Soucasti navrhu je i nové vefejné osvétleni podél ulice Prazské a prisvétleni nové
navrzeného prechodu pfes ulici Prazskou.

Zakladni charakteristika stavby:

Druh stavby:
- navrh nového chodniku v dl. cca 290m,
- navrh novych vjezdl na pozemky,
- navrh dvou pfechodu pro chodce,
- navrh nového vefejného osvétleni v&. prfekopu stavajicich komunikaci,
- realizace definitivniho dopravniho znaceni.

1.2.2. Predpokladany prabéh vystavby, zahajeni, etapizace

VSechny prace budou provadény za provozu a dodavatel praci je povinen dodrzovat vSdechny
pfislusné bezpecénostni predpisy, podminky spravcl poduliénich zafizeni, dopravni opatfeni
dle DIR. V8echny prace budou provedeny v souladu s pfislusnymi CSN. Zahajeni praci bude
nahlaseno pfisluSnym organizacim. Stavba neni ¢lenéna na etapy. Predpokladany termin
vystavby je rok 2017. Realizace vefejného osvétleni bude provedena zaroven s realizaci
chodniku.

1.2.3. Soulad zaméru s uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v ramci stavby nedochazi ke zméné
zatfidéni pozemku a jeho zplsobu vyuziti. Pozemky dotéené stavbou a rozsah zasahu je
zfejmy z pfilohy E.1 — Majetkopravni elaborat.

1.2.4. Charakteristika uzemi a jejiho dosavadniho vyuziti

Stavajici komunikace se nachazi v obci Vyzlovka, StfedoCesky kraj. Komunikace je umisténa
v intravilanu, jedna se o pritah silnice I. tfidy obci VyzZlovka. Silnice I. tfidy (1/2) je pomérné
znaéné dopravné zatizena, jedna se o dopravni spojnici Prahy, Ri¢an a Kutné Hory.
Komunikace je dvoupruhova smérové nerozdélena. Zatizeni pési dopravou je v této lokalité
nizké. Navrhem chodniku nedojde ke sniZzeni bezpecnosti resp. plynulosti dopravy, dojde ale
ke zvySeni bezpec€nosti a komfortu pésich uc¢astniku provozu.
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1.2.5. Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni
prostredi

Pfi provadéni stavebnich praci bude nutné dodrZovat:

— maximalné omezit hluénost a prasnost (dodrzet podminky stanovené v pfislusnych
vyjadfenich vefejnopravnich organu).

— pfi odvozu pfebytecné prasné zeminy kryt vozidla plachtami

— stavebni prace budou probihat dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

— vozidla ze stavby je nutno fadné Cistit, aby nedochazelo k znecistovani pfilehlych
vefejnych komunikaci

— po dobu provadéni stavby musi byt zachovan provoz (lokalni omezeni v dobé
realizace nového vedeni IS v prostoru komunikace)

— pro minimalizaci prasnosti v pribéhu stavby bude nutno zajistit pravidelny odvoz
vykopku a zametani zbytku ze zpevnénych ploch a komunikaci do vykopt

Bude respektovana CSN 83 9061 Ochrana stromi, porost(i a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech.
Vykopové prace budou provadény ruéné.

Hluk ze stavebni ¢innosti

Hladina hluku ze stavebni Cinnosti nesmi v nejblizSich chranénych venkovnich prostorech
budov pfekracovat hygienické limity akustického tlaku (hluku) Laeqs 65 dB v dobé od 7,00 —
21,00 hod, Laeqs 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 hod a od 21,00 — 22,00 hod a Laeqs 45 dB
v dobé od 22,00 — 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru.

U praci, u kterych nelze dodrzet hladinu hluku v Laeqs 65 dB, musi byt pouzito mobilnich
zastén s absorpéni vrstvou k ochrané pfilehlé chranéné zastavby a nasazovani stavebni
mechanizace s tichym chodem.

Vykopové prace pro realizaci vefejného osvétleni budou provadény ru¢né bez mechanizace,
vyjimkou bude pouze kratkodobé pouziti mechanizace k naruseni povrcht chodnikd. Jde o
stavbu ¢asové nenarocnou trvajici 7 — 14 dni, bez vlivu nadmérného hluku na okoli.

Dojde-li vlivem realizace stavby k pfipadnému nepfiznivému ovlivnéni okolnich pozemkd,
nebo zafizeni na nich vybudovanych, zajisti Zadatel na svUj naklad provedeni napravnych
opatfeni.

Vlastni stavba vychazi z platnych norem, vyhlasek a hygienickych pfedpist. Uzivanim
jednotlivych objektd nedojde k negativnimu ovlivnéni okolnich staveb ani pozemk(. Stavba
neprodukuje Skodlivé latky.

Ochranna pasma jsou popsana v kapitole 1.10.

Udaje o ZPF, LPF a o druzich zaboru

— Stavba se nenachazi na uzemi ZPF, LPF a ani v blizkosti jejich hranic,

— Docasny zabor je pro pifekopy inzenyrskych siti pfes komunikace v pfedpokladané
dobé vystavby,

— Po ukongeni stavby bude provedeno vyty€eni a oddéleni pozemku, chodnik a VO
bude na pozemku a ve spraveé obce.
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Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu

Silnice 1/2 (ulice Prazska) je soucasti dopravni sité ve StfedoCeském kraji. Chodnik podél
této silnice je napojen na vychodé na stavajici zastavku autobusu, na zapadé potom na
stavajici zpevnéné pési plochy u restaurace, pfechodem je potom zajistén prechod na
protistranny chodnik.

Nové navrhované vefejné osvétleni je napojeno na stavajici rozvod VO podél ulice Prazska.
1.2.6. Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi

Realizaci nového chodniku a vefejného osvétleni dojde ke zvyseni bezpecnosti a komfortu
zejména pésich ucastnik provozu.

1.3. Prehled vychozich podkladl a prazkumd

— Zaméfeni stavajiciho stavu (05/2016)

— Zakresleni stavajicich inzenyrskych siti (05/2016)
- Katastr nemovitosti, CUZK, 05/2016

— prohlidka mista stavby

1.4. Clenéni stavby

Stavba je ¢lenéna na nasleduijici stavebni objektu (SO):

SO 001 Pfiprava uzemi

SO 100 Chodnik podél ulice Prazska
SO 101 Definitivni dopravni znaceni
SO 102 Provizorni dopravni znaceni
SO 400 Uprava vefejného osvétleni

1.5. Podminky realizace stavby

V ramci vystavby je pozadavek na provedeni stavby za provozu. Z tohoto hlediska Ize
stanovit nasledujici podminky:

— stavbou nesmi dojit k omezeni €i ovlivnéni provozu HD

— |AD muaze byt omezena ¢i ovlivnéna pouze doCasné a lokalné tak, aby byl zajistén
prajezd silnici I. tfidy — veSkeré omezeni podiéha schvaleni spravce komunikace
(RSD).

— pfed zhotovenim konstrukénich vrstev vozovek a zpevnénych ploch musi byt
provedeny vSechny upravy Ci pfelozky inzenyrskych siti

— pfi vystavbé musi byt dodrzeny pozadavky vSech dotéenych organ.

1.6. Prehled budoucich vilastniktll a spravcu

Chodniky a vjezdy - obec Vyzlovka
Vefejné osvétleni - obec Vyzlovka
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1.7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Investor prfedpoklada vystavbu v jedné etapé. Stavba bude pfedavana do uzivani jako celek
po ukonéeni v8ech stavebnich praci v€etné obnovy, resp. uprav dopravniho znaceni.

1.8. Souhrnny technicky popis
1.8.1. Stavajici stav

Navrhovany chodnik se nachazi ve Stfedoceském kraji v obci VyZlovka podél pritahu obci
silnice 1/2. Prostor mistni komunikace (uli¢ni prostor) je Sitky 15 m, Sitka komunikace
v daném misté 8,50 m, po jizni strané komunikace je realizovan chodnik Sifky cca 3,5 —
4,0m. Podél severni hrany komunikace je navrzen nezpevnény prostor v¢. pFikopu (Usek
restaurace — kfizovatka s ulici Stihlicka), do kterého je svedena voda z &asti komunikace.
Kfizovatka Prazska — Stihlicka je vidlicovitého tvaru. Ulice Prazska ma stfechovity sklon.

1.8.2. Pozemni komunikace

Technické feSeni, technicky popis a zdlvodnéni navrzeného feSeni jsou popsany
v technické ¢asti (bod 2) této zpravy.

1.8.3. Verejné osvétleni

Technické feSeni, technicky popis a zdlvodnéni navrzeného feSeni jsou popsany
v technické ¢asti objektu SO 400.1.

1.9. Vysledky a zavéry z podkladt, prazkumi a méreni

Skladby a povrchy komunikaci a zpevnénych ploch z katalogovych hodnot a z pozadavki
jednotlivych dotéenych organl s pfihlédnutim k pfedpokladanému dopravnimu zatizeni a
stavajicim navazujicim konstrukcim. Pred zahajenim stavebnich praci je tieba ovérit a
vyty€it polohy vSech stavajicich inzenyrskych siti.

1.10.Dotéend ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky,
pamatkové rezervace, pamatkové zény

V uzemi dotéeném stavbou (na stavenisti) se nalézaji tato ochranna pasma:

A) ochranna pasma podzemnich a nadzemnich vedeni a ostatnich zafizeni ve smyslu § 102
zakona €. 127/2005 Sb., o telekomunikacich, jejichz hranice jsou v uvedenych vzdalenostech
od zakresu téchto vedeni pfip. zafizeni v koordinaéni situaci:

al/ CETIN, a.s.

B) ochranna pasma ostatnich inzenyrskych siti a zafizeni (elektrizaCni soustavy,
plynarenského a teplarenského zafizeni ve smyslu § 46, 68 a 87 zakona €. 458/2000 Sb.,
energeticky zakon, a vodnich dél ve smyslu § 58 zakona €. 254/2001 Sb., vodni zakon),
jejichz hranice jsou v uvedenych vzdalenostech od zakresu téchto vedeni pfip. zafizeni

v koordinaéni situaci:

al \{ODOS Kolin.
b/ CEZ Distribuce, a.s.
c/ Obec Vyzlovka (VO)
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C) a dale tato ochranna pasma (napf. drahy, komunikaci, vodnich zdroju a dalsi), jejichz
hranice jsou zakresleny v uvedeném vykrese:

Zadna jina ochranna pasma se v tizemi dotéeném stavbou nenalézaji.
D) V uzemi doteném stavbou nejsou chranéna uzemi.
E) V uzemi doteném stavbou se nenaléza stanovené zatopové uzemi.

Ochranna pasma inzenyrskych siti (dle CSN 73 60 05) jsou respektovana jak pro stavajici,
tak pro nové inzenyrské sité.

1.11.Zasah stavby do uzemi
Nejsou znamy zadné negativni vlivy stavby na okolni pozemky a stavby.

Provadéni stavebnich praci mize ¢astec¢né negativné ovliviiovat okoli postupem stavebnich
praci a stavenistni dopravou (napf. mobilnimi mechanismy provadéjicimi montazni a
podobné prace).

Pro minimalizaci uvedenych negativnich vlivli jsou navrzena nasledujici opatfeni :

e pro max. zkraceni délky vlivu budou stanoveny minimalni Ihaty zatéZujicich
stavebnich €innosti

e navrzené materidly minimalizuji dopravu a manipulaci s tézkymi a nadmérnymi
stavebnimi prvky

e budou pouzivany stroje se sniZzenou hluénosti v dobrém technickém stavu,
v pracovnich pfestavkach budou stroje vypinany, v dobé 22.00 — 6.00 hodin nebudou
stavebni prace provadény

e u praci, u kterych nelze dodrzet hladinu hluku v Laeq 60 dB, musi byt pouzito
mobilnich zastén s absorpéni vrstvou k ochrané pfilehlé chranéné zastavby a
nasazovani stavebni mechanizace s tichym chodem.

o Pfipadné vykopové prace budou provadény ruéné bez mechanizace, vyjimkou bude
pouze kratkodobé pouziti mechanizace k naruseni povrchd chodnik(l. Jde o stavbu
Casoveé nenarocnou trvajici 7 — 14 dni, bez vlivu nadmérného hluku na okoli.

1.12.Naroky stavby na zdroje a jeji potieby
Stavba komunikaci a zpevnénych ploch nevyzaduje nové zdroje a potireby.

1.13.Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostredi

Po dobu realizace bude postupovano v souladu s Nafizenim vilady ¢.272/2011 Sb. v platném
znéni o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v dobé od 07.00 do 21.00
hod. Jedna se o bouraci prace (odstranéni stavajici vozovky a chodnik(), provadéni
spodnich vrstev vozovky (navoz materialu, hutnéni atd.) a provadéni vrchnich Zivi¢nych
vrstev v€. dokon€ovacich praci.

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedlozené projektové dokumentace bude
naloZeno v souladu s §10 zakona €.106/2005 Sb., (UpIlné znéni zékona ¢€.185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, jak vyplyva z pozdé&jSich zmén) - dale jen



VYZLOVKA — CHODNIK V ULICI PRAZSKA A JEVANSKA

Chodnik podél ulice Prazska y
Pravodni a technicka zprava ‘c{,.'s!’!
DUR+DSP

zakon o odpadech, jeho provadécich predpisl - vyhlasky MZP &. 93/2016 Sb. (o Katalogu
odpadu), a ¢. 383/2001 Sb. (nakladani s odpady).

Odpady vzniklé pfi stavbé:

Katalog. ¢.

odpadu dle Specifikace Kate |Zpusob nalozeni Poznamka

vyhl. MZP odpadu gorie | s odpadem

€.93/2016 Sb.

150101 papirove a (0] Sbérné suroviny ot’)alvovy material od

lepenkové obaly navéstidel apod.

150102 plastové obaly (0] Opravnéna osoba dodavatele obalovy'matenal (?,d o

stavebnich materiald
Y , palety od fadiCe a

150103 dfevéné obaly (0] Vykupna palet kab.Skfing

170101 beton (0] Skladka betonu podkladni vrstva komunikaci

170301 asfaltové smési | O Skladka Zivice pro recyklaci | kryci vrstva komunikaci
prestavné sloupky

170405 Zelezo a ocel (0] Kovosrot dopravnich znacek, sig.
sloupy

170411 Kabely (0] Kovosrot kabely

170504 zemina a kameni | O Skladka inertniho materidlu | vykopana zemina

Prednostné bude dle §9a zakona o odpadech zajisténo vyuziti odpadu pred jejich
odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuzitim odpadu.

Dle §12 zakona o odpadech bude nevyuzity odpad odvazen ihned na nafizené skladky.
Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle §12 zakona o odpadech Kk jejich
prevzeti opravnény.

Dodavatel zemnich praci je povinen fFidit se §16 zakona o odpadech, zejména vést
prubéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi.

K pfedani ukon¢ené stavby bude predloZeno prohladeni o nakladani s odpady dle zakona €.
383/2001 Sb. (nakladani s odpady), které bude obsahovat zaznamy o dalSim vyuziti odpadud
ze stavebni ¢innosti a seznam pfijmovych dokladl ze skladek odpadu.

Zhotovitel bude dbat na dodrzovani pfedpisl tykajicich se vykonu pouzitych strojd, pfi jejich
vykonu bude zhotovitel upozornén na nutnost dodrzeni zakona o odpadech ¢&. 125/1997 Sb.
a vyhlasky €. 132/1998 Sb..

Pokud dojde k ukapim hydraulickych oleju a tim ke kontaminaci zeminy nebo jinych odpadu
zarazenych v katalogu jako ostatni odpad, bude nutno takové odpady odtézit a nakladat
s nimi jako s nebezpeénymi. Danou skuteCnost bude nutné oznamit pfislusnému okresnimu
Ufadu -referatu Zivotniho prostiedi, oddéleni odpadového hospodafstvi. Po dohodé s RZP
bude nutné zajistit jejich zneSkodnéni v souladu se zakonem o odpadech &. 275/2002 Sb. a
vyhlaskou €. 383/2001 Sb..

Zbytky stavebniho materidlu ( jedna se o ostatni odpad: 170102-cihly, 170103-keramika,
170102-dfevo, 170103-plast, 170302-asfalt bez dehtu ( zjisti zhotovitel)) budou likvidovany
zhotovitelem, ktery bude vybran ve vybérovém fizeni v souladu se zakonem zakona o
odpadech €. 125/1997 Sb. a vyhlasky €. 132/1998 Sb..

Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvlastni a nebezpeéné odpady.
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1.14.0becné pozadavky na bezpecnost a uzitné vliastnosti

BezpeCnost a wuzitné vlastnosti stavby jsou zajistény vzhledem k souladu navrhu
s technickymi a legislativnimi pfedpisy. Jedna se zejména o Ceské statni normy (CSN, CSN
EN), Technické podminky (TP), Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci (TKP), zakony a vyhlasky.

Stavba je navrzena zejména v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o obecné technickych
pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb, a také vsouladu s CSN 73
6110+Z1 — Projektovani mistnich komunikaci.

Ve vyhlasce €. 398/2009 Sb. se jedna o umisténi varovnych a signalnich pasi a o soulad
s jednotlivymi pfilohami této vyhlasky.

1.15.Dalsi pozadavky

VSechny vyrobky a zafizeni, pouzité pfi realizaci stavby, museji splfiovat technické
pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami a
technickymi kvalitativnimi podminkami. Pozadavky dot&enych organd, tykajici se projektovée
dokumentace, byly do pfedkladané dokumentace zapracovany.
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2. TECHNICKA CAST
2.1. Uvod
Dokumentace feSi nasledujici stavebni objekty:

SO 001.1 Priprava uzemi

SO 100.1 Chodnik podél ulice Prazska
SO 1011 Definitivni dopravni znac€eni
SO 1021 Provizorni dopravni znacéeni

Dokumentace se zabyva navrhem nového chodniku podél ulice Prazska v Sifce 1,50m
véetné rekonstrukce stavajicich sjezdl na pfilehlé pozemky. Rozsah stavby je definovan na
vychodé stavajici zastavkou autobusu, na zapadé potom pizzerii Restaurante VyZlovka.
Soucasti navrhu je i nové vefejné osvétleni podél ulice Prazské a pfisvétleni nové
navrzeného prechodu pfes ulici Prazskou.

2.2. Technicky popis a zdlivodnéni navrzeného reseni

Chodnik Sifky 1,50m je navrzen podél severni hrany ulice Prazska od restaurace k zastavce
hromadné dopravy — autobusu. Podél chodniku je rovnéZ navrzeno noveé vefejné osvétleni,
které osvétluje jak chodnik, tak silnici 1/2. Navrhem chodniku a souvisejiciho vefejného
osveétleni vCetné prisvétleni pfechodu pres silnici 1/2 dochazi ke zvySeni bezpecCnosti a
komfortu jak péSich ucastniki provozu, tak Fidich. Prisvétleni pfechodu bude provedeno
v souladu s platnymi pfedpisy tak, aby bylo zajisténo jak nasviceni pfechodu, tak nasviceni
Cekacich ploch pfechodu.

2.2.1. Pudorysné a vyskové reseni (SO 100.1)

Z hlediska puadorysného je chodnik navrzen podél severni hrany komunikace a to
v nasledujicich usecich:

- Zastavka hromadné dopravy (autobus) — kfizovatka PraZzska x Stihlicka (dl. cca
110m),

- Kfizovatka Prazska x Stihlick& — restaurace (dl. cca 172m),

- Sjezdy na stavajici pozemky v€. trubniho prevedeni vody,

- Prechod pfes ulici Prazska,

- Prechod pres ulici Stihlicka.
Chodnik je navrzen Sitky 1,50 — 2,25 m, Jeho pldorysné umisténi je definovano padorysnym
navrhem komunikace. Po dohodé se spravcem komunikace dochazi v feSeném Useku na
zUzeni komunikace mezi obrubami na min. 8,0 m (v misté napojeni na stavajici autobusovou
zastavku a pfilehlém smeérovém oblouku). V misté nového pfechodu pFes ulici Prazska je
vozovka zuzZena na Siftku 7,0 m oboustrannymi vysazenymi chodnikovymi plochami.
Smeérové feseni je definovano osou o deélce 269,72 m s jednim smeérovym polomérem R =
115 m. Pomoci vysazenych chodnikt dochazi v kfizovatkce Prazska x Stihlicka k nakolmeni
ulice Stihlicka a kanalizovani dopravy v této kfizovatce.
Z hlediska vyskového je navrh poplatny vyskovému priibé&hu ulice Prazska a ulice Stihlicka,
které se navrhem nijak neméni. Niveleta je navrzena se Sesti vySkovymi oblouky o
polomérech Rz = 600 — 4000 m. Pficny sklon je navrzen 2 % smérem od komunikace,
odvodnéni chodniku je tedy realizovano do pfilehlého pfikopu, resp. do pfilehlé zelené.
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2.2.2. Reseni prechodt pro chodce

V misté pfechodu jsou obruby ABO 2-15 osazené do betonového loze s opérou zapustény
ve sklonu cca 1:10 na uroven + 2 cm k vozovce. Na obrubnik navazuje varovny pas Sife
40 cm a takové délky, aby dosahoval min. arovné obrubniku +8 cm. S ohledem na fakt, ze se
zde nepredpoklada pohyb nevidomych, nejsou realizovany signaini pasy. Re$eni je mozno
realizovat ve spadu max. 12,5 %, lépe ve spadu mirn&jsim.

2.2.3. Podrobnosti vozovek a chodniku

Na rozhrani vozovek a mimo pfechody je navrZzena obruba ABO 2-15 do betonového loze
s bo¢ni opérou s prevySenim +12cm. Mezi chodnikem a pfilehlou zelenou plochou je
navrzen betonovy obrubnik ABO 4-8 do betonového loZe s bo¢ni opérou s prevysenim +0cm
(s ohledem na fakt, Ze se zde nepfedpoklada pohyb nevidomym, neni nutné realizovat vodici
linii). V mistech, kde neni mozné z technickych a dispozi¢nich duvodu realizovat svah, je
navrzena gabionova zidka Sifky 30 cm, nebo je stavajici pfikop zatrubnén.

2.2.4. Konstrukce zpevnénych ploch

Navrh vozovek a chodnikll je vsouladu s TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

Konstrukce vozovky ziviéné — D1-N-1 lll. TDZ (PIIl) — v misté prekopu

asfaltovy beton do obrusné vrstvy ACO 11+ 4 cm
asfaltovy beton do lozni vrstvy ACL 16+ 6 cm
asfaltovy beton do podkladni vrstvy ACP 16+ 5cm
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 17 cm
Stérkodrt SDa 25 cm
celkem 57 cm

Pozn: Konstrukce vozovky je navrZzena pouze orientacné. Skutecnou konstrukci vozovky je
nutné provest v souladu se stavajicimi konstrukcemi pfilehlych vozovek, aby bylo mozné
provest plynulé napojeni.

Konstrukce chodniku dlazdéného — D2-D-1

betonova dlazba DL | 6 cm
loze L 3cm
$térkodrt SDa 15 cm
celkem 24 cm

Konstrukce varovného pasu

reliéfni dlazba DL | 6cm
lozni vrstva dlazby L 3cm
$térkodrt SDa 15 cm
celkem 24 cm

Zasypy po plan vozovky feSi Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchu
komunikaci a provadéni vykopu a zasypul ryh pro inZzenyrské sité z 1.2.2012. pfi provadéni
stavebnich praci v komunikacich a pfi zpétnych Upravach povrchll komunikaci poZzadujeme
dodrzovat "Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchi komunikaci a provadéni
vykopu a zasypl ryh pro inZenyrské sité”, schvalené usnesenim RHMP C¢islo 95 ze dne
31.1.2012, s ucinnosti od 1.2.2012, ve znéni pfilohy €islo 1 usneseni RHMP Cgislo 127 ze
dne 28.1.2014, s u€innosti od 1.2.2014.
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Projektant upozorfiuje na dodrzeni pozadavku na kvalitu zemni plané a jejiho fadného
zhutnéni. Pfi kontrole zemni plané se postupuje dle CSN 70 1006. Modul pfetvarnosti je
nutno zkontrolovat zatézovacimi zkouSkami. Minimalni poZadovana hodnota modulu
pretvarnosti podlozi zeminy pod chodnikem je uvazovana Eges2 = 30 Mpa, pod vozovkou
potom Eger2 = 45 Mpa.

Prostor mezi nové osazenym obrubnikem a stavajici vozovkou bude nové vyplnén zalivkou
2xMA 8 4cm. Nové ¢i obnovované nezpevnéné plochy budou ohumusovany vtl. 10cm a
nasledné osety.

2.3. Odvodnéni

Odvodnéni chodnikovych ploch se predpoklada do pfilehlé zelené, resp. pfilehlého chodniku.
Odvodnéni vozovky v Useku restaurace — kfizovatka Prazska x Stihlicka se predpoklada pres
snizeni chodniku v misté vjezdi na pozemky, kde je zajistén odtok vody do pfilehlé zelené
pfes chodnik. Pod jednotlivymi vjezdy na pozemek jsou navrZzeny trubni propustky pro
zajisténi pritoku vody. V Useku kfizovatka Prazska x Stihlickda — zastavka BUS se
predpoklada odtok vody podél obrubniku a navazujici zastavky do zelené.

2.4. Definitivni dopravni znaceni (SO 101.1)

Dopravni znaceni sestava ze svislého a vodorovného dopravniho znaceni. Svislé znaceni
vyznacuje jednak pfechod prfes ulici Prazska pomoci SDZ IP6. Krizovatka Prazska x
Stihlicka je vyznadena znackou P2+E2b na ulici Prazska a znackou P4 na ulici Stihlicka.
Vodorovné dopravni znaeni sestava z ¢ar V4 — 0,25 podél nové navrzeného chodniku a
V2b 1,5/1,5/0,25 ve sméru ulice Prazska v hrané ulice Prazska v kfizovatce Prazska x
Stihlicka a jednoho pfechodu pies ulici Prazska vyznadeny V7a §=3 m a jednoho mista pro
prechazeni pres ulici Stihlicka vyznageny V7b $§=3 m..

2.5. Provizorni dopravni znaéeni (SO 102.1)

V prabéhu stavby budou navrzeny podél realizovaného rozsahu vystavby umistény smérové
cedule Z4a. Ze vSech tfi sméru jsou navrzeny znacky A15+B20a (30) ve vzdalenosti 50-70 m
pfed hranici stavby. V misté prekopl stavajici komunikace bude PDZ navrzeno v souladu
s postupem vystavby odsouhlasenym spravcem komunikace takovym zpusobem, aby byl
umoznén provoz vzdy minimalné v jednom jizdnim pruhu. Konkrétni PDZ bude provedeno
v souladu s pokyny spravce komunikace.

2.6. Vytyceni
Jako vychozi slouzi mapovy podklad s vySkopisem 1:500.

Soufadnicovy systém JTSK
VySkovy systém Bpv

2.7. Inzenyrské sité
V prostoru stavby se nachazi fada stavajicich inzenyrskych siti.
Pired zahajenim zemnich praci je bezpodmineé¢né nutné vyty€eni polohy stavajicich

inzenyrskych siti jednotlivymi spravci, nebot’ zakreslena poloha siti v situaci je pouze
informativni.
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2.8. Péce o zivotni prostiredi

V pribéhu realizace stavby je nutno dodrzovat predpisy o hlukovych hladinach v souladu
s pfislusnymi vyhlaskami. Vzhledem ktomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajicich
komunikaci, je mozno ovlivnit dopad stavby pouze CasteCné. Jedna se obecné o zlepSeni
plynulosti a bezpe€nosti pidorysnym feSenim a osazenim nového SSZ v misté stavajiciho.

2.9. Bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci

PFi zajisténi bezpefnosti prace pfi pfipravé a provadéni stavebnich a montaznich praci je
tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpist a nafizeni.

2.10.Ostatni
VSechny vyrobky a zafizeni, pouzité pfi realizaci stavby, museji splfiovat technické

pozadavky jakosti vyrobku v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami,
technickymi kvalitativnimi podminkami i ZTKP.
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